
德国阳光蓄电池A412/32F10系统设备

产品名称 德国阳光蓄电池A412/32F10系统设备

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:阳光
型号:A412/32F10
规格:德国

公司地址 北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业
科技园区聚和七街2号-153

联系电话  13520887406

产品详情

德国阳光蓄电池A412/32F10系统设备

详细介绍: 免维护无须补液 内阻小，大电流放电性能好 适应温度广（－35－45℃） 自放电小
使用寿命长（8－10年） 荷电出厂，使用方便 安全防爆 独特配方，深放电恢复性能好
无游离电解液，侧倒90度仍能使用

德国阳光蓄电池的性能好不好?拥有近百年研发生产历史的汤浅主要生产车用蓄电池，国内唯一的生产基
地，主要生产汽车蓄电池MF系列、MF-SY系列、DRY系列以及摩托车用YT系列蓄电池。管理模式，产品
质量较之母公司亦毫不逊色。那么，德国阳光蓄电池有哪些超群的性能优势呢。

首先，德国阳光蓄电池的维护较之其他蓄电池更为简单方便，因为德国阳光蓄电池在充电过程中，蓄电
池内部所产生的气体基本被还原成电解液，因而不需要时常加注电解液进行维护，这是汤浅蓄电池的一
大优势。

其次，因为德国阳光蓄电池大多采用电阻放电装置，直接将电能转化为热能，激光切割机 这种放电方式
不仅简单，而且易于操作。另外，德国阳光蓄电池内阻较小，大电流放电特性好，深放电后恢复速度快
，且长期放电后经充分充电亦不会降低容量。因此，汤浅蓄电池的寿命较长，一般能达到5年左右。

购买德国阳光蓄电池的时候大多都会考虑其自放电情况，自放电较大则容量导致蓄电池亏电。自放电是
任何电池产品都不能避免的技术难题，目前只能减少而不能避免。德国阳光蓄电池由于采用特殊的铅钙
合金产板栅，能把自放电控制在小。

德国阳光蓄电池的性能从整个行业来看较有优势，随着市场的需求和工业技术的发展，德国阳光蓄电池



在不断开拓新的市场，性能的进一步优化也成为必然
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