
电瓶车充电功率

产品名称 电瓶车充电功率

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 安科瑞:ADW300/4G
产地:江苏
装修及施工内容:安装工程

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69152639 13641974701

产品详情

电动车充电功率：目前市面上电动车的充电电压有220V、380V两种，充电电流在10A~30A之间。电动车

电池容量从40ah到120ah的都有。

电动车充电器输出电压为直流12V，最大输出功率是2A，所以一般给电动车充电时，充电器输出电流不

能超过1A。

如果超过1A的话就会损坏电瓶！

电瓶车电池容量：现在市场上的铅酸蓄电池以6AH至60AH为主，也有20AH和40AH的。由于不同规格的

蓄电池价格相差悬殊。



消费者在购买时应考虑自己的实际需要选择适当规格的蓄电池；同时还要注意蓄电池的使用寿命和质量

保证期等参数指标。

铅酸电池放电深度一般为1.5—2.5mm，即放完电后必须及时补充蒸馏水或专用电解液；否则将造成极板

软化失效而影响使用寿命；另外还要定期检查极板上是否有金属物附着并及时清理干净以保证其正常工

作。

铅酸电池在使用中要避免强烈震动及碰撞和挤压现象以免引起极板变形导致短路或漏液等现象发生从而

缩短其使用寿命；

使用过程中应经常检查电解液的液面高度以确保正常使用；如发现液体减少应立即补充相同容量的纯净

水或其它电解液以防干涸烧坏正极板使电量消耗过快而导致行驶无力、加速无力等故障出现。

铅酸电池存放时一定要放置阴凉干燥处并保持通风防止受潮进水以免腐蚀电极使其失去作用而造成不可

逆的后果。

如何判断电动车的电瓶好坏：



1、看外观主要是观察车身表面有无裂痕、划痕以及油漆脱落现象的发生。其次查看车辆铭牌是否完整齐

全且符合要求。

再次查看轮胎磨损情况是否正常且胎纹清晰无裂纹起泡现象的出现等等问题进行初步判定整车质量的好

坏与否！
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