
演播厅P1.56超清led小间距全彩屏定制方案

产品名称 演播厅P1.56超清led小间距全彩屏定制方案

公司名称 深圳市联硕光电有限公司

价格 3000.00/平方米

规格参数 品牌:联硕
产地:广东深圳市

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通
工业园厂房B栋二层（注册地址）

联系电话 137-5111-5873 13751115873

产品详情

      目前，演播宁中心主流的led显示屏点间距为 1.2mm，而更高密度小间距的 LED
全彩屏目前是行业中的发展趋势，小间距 LED 显示屏采用像素级点控技术，实现对显示屏像素单位的亮
度、色彩的还原性和统一性的状态管控。点间距越小意味着画质分辨率越高、展现出来的内容越细腻、
可视区域越大，这一点完全符合演播 中心对于画面细节的要求。

但现有的小间距LED技术仍然存在着工艺水平的限制，演播的显示屏幕要求做到黑屏正视及侧视时分辨
不出模块拼缝， 整屏一致，低亮时色彩完美显示，以及重要的高可靠性和稳定性。进一步提升 LED
屏幕的显示水平，及整个行业进一步进取的本质要求，要更能体现出 LED
屏高刷新、低亮高灰、低功耗的卓越性能。

在低亮度下 LED 高灰度的显示屏显示的画面层次感和鲜艳度高于传统的显示屏，图像的细节、信息的表
现几乎无损失。而超高刷新技术使动态显示的画面图像边缘更清晰，动态表现力更生动。这些性能保证
演播厅随时、任意切换需求画面过程中，也能够注意监控内容的每一个细节。另外，进一步降低功耗，
更好的符合了国家节能减排、可持续发展的战略要求，也减少了平日运营维护的成本，可以说，在节能
措施上的任何一项进步，都是对我国发展能源消耗问题上的一次提升，为相关部门带来超预期的效益。
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