
海迪高品质HID安定器 0902

产品名称 海迪高品质HID安定器 0902

公司名称 中山市海迪白光灯照明有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:0902
品牌:海迪
材质:铝

公司地址 中山市阜沙镇阜港东路

联系电话 86 760 23400222-748 13923353335

产品详情

型号 0902 品牌 海迪
材质 铝 名称 镇流器

所属类型:拉铝

型号:0902

尺寸:85*75*27 mm (长*宽*高)

一般参数:

 工作温度:-40-105 °c

 稳定状态光通量:3000(+ or -)200lm(取决于灯泡型号)

 开灯输出>70%at 2 secs,>85% at 3 secs

 镇流器寿命:>3500 hrs

 抗电磁干扰:s95/54/ec

 抗电磁辐射:s 95/54/ec

 冷却:空气冷却

 最长线长:500mm



 输出波形:125(+ or -)hz square wave

 稳定状态下输出功率:35w(+or-)3w

 输出开灯线路保护:1秒钟内自动切断

 输出短路保护:1秒钟内自动切断

 最大输入电流:启动电流8安,2秒内达到3安

 最大输出功率:80w(+or-)17w

 稳定状态下输出电压:85v(+or- )17v

 瞬间电压:23000v

 闪烁:(稳定状态下不闪烁)

电气输入参数:

 稳定状态下输入电压:9-16v

 瞬间最大冲击电流:50毫秒时15安,(两秒时8安) 30秒钟达到稳定状态

 最大稳定输入功率:45w(9 to 16v)

 开灯时输入电压:9v或以上

 关灯时输入:小于8v

 逆压保护:-40v以下对镇流器无损害

 emi电磁兼容标准:s95/54/ec

 功率因素:稳定状态下大于90%

特点: a.采用我公司最新戌的恒功率线路.

 b.外形时尚科学,深圳得客户喜爱,拉铝可采用电泳,喷沙,喷粉等处理方法,端盖可电镀或喷油.

 c.紧凑的外形使散热片更贴近外壳,散热表观出色.

 d.采用我公司有自主专利的挂片设计便安装更容易.
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