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产品名称 桥梁裂缝补修桥检车出租
宁德桁架式桥检车18-22米 2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
型号:24米
平台承载:800kg

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁裂缝补修桥检车出租 宁德桁架式桥检车18-22米  2022新闻

桥梁检测车遍及，我们能为处于不同自然条件下建筑特点不同的各种桥梁，提不同类型的检测车。以济
的选择，快捷的方式为广大桥梁检测单位、桥梁与隧道施工单位、维修养护单位的检测人员维护施工人
员，提供快捷、专用、安全的操作平台。因桥梁结构的不同，桥梁检测车需要提前订购，我们会根据您
需要检测的桥梁结构特点为您设计一款适用您使用的桥梁检测车，欢迎来电咨询，桥梁检测车价格实惠
哦！

桥梁高空作业平台的独特技术优势：

1）左、右自动控制同步行走技术、变轨过墩技术。

2）特质滑轮，增加附着里，多重保护措施，多重制动措施、防超重保护、多环道保护措施等。

3）轻量化设计和模块化设计技术，灵活，可承受800~1000公斤的载荷。

4）全程都是无线遥控操作，施工时可随时根据需要来回控制吊篮位置对桥梁进行维护或者检修。

5）其操作平台即可垂直提升，又可平行移动，桥梁同跨间相对应点位施工，可用双车抬着操作平台，从
一个点位平行移到对应点位。

6）跨间点位移动，可使用单台特种车，作单边垂直提升单边平行移动。 采用机械桥梁高空作业平台配
合进行高速桥梁支座的更换和检修，平均每天可以完成3—4个点位的作业。施工产值是原始作业法的3—
4倍。石吉高速路上特大桥很多，大都在500m—800m之间，维修点位多的情况下，有连续几天创出每天



完成6个点位，较多达7个点位。

桥梁检测作业车是一种针对检测桥梁的病害，方便桥梁维修、维护的新型车辆，它能够在桥梁底面难于
碰到的空间内快速形成作业平台．使得桥梁的检测、维护、维修变得轻松、高效。

5桥梁检车可在桥面电力驱动行走，提高了工作效率。智能控制技术保证作业运行平稳、安全可靠。桥梁
检测作业车使得桥梁检测、维修、维护变得方便、快捷。改变了一些以前桥梁检测、维修、维护施工困
难的局面。有效的保证了桥梁检测等基础设施的正常运行。保障了人们生命、财产的安全。

主要的技术指标： 1.跨越人行道宽度：30m；2.垂直下降距离：60m；3.单台载重：1000kg-（操作平台）
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