
EPJ7500辐照交联聚烯烃软线耐温150
耐压7500V西门子变压器专用电线

产品名称 EPJ7500辐照交联聚烯烃软线耐温150
耐压7500V西门子变压器专用电线

公司名称 无锡市爱邦特种电线有限公司

价格 30.00/米

规格参数 ELPONT:爱邦

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道配套园伟业路8号

联系电话 0510-83724433 13921274193

产品详情

■

产
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■ PRODUCT DESCRIPTION

●

额

定

温

度

：1
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℃

●Rated temperature：150℃

●

额

定

电

压

：7

500

V

●Rated voltage：7500V



●参考标准：UL758,UL1581,CSA C22.2 ●Referencestandard：UL758,UL1581,CSA C22.2
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●tinned or bare copper conductor 8-4/0AWG
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绝
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，

符

合
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准

●XLPE insulation ,comply with ROHSenvironmental standard

●

通

过

UL

FT2

阻

燃

测

试

●Passes CSA FT2 flame test

●

绝

缘

厚

度

●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
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●
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于
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门

子

变

压

器

内

部

连

接

线

●For motor leads internal wiring of appliance



【用 途】：引线应用于西门子变压器内部连接线。

             

为我公司同西门子共同开发的一款特种电线，目前使用客户：西门子，中电集团，金盘电气等。

              并通过了UL、CUL、CCC等国内国际认证。

             从电缆料的生产，电线的硫化，一体智能化生产，节能，高效。完善的检测设备，保

证每一米的引线，符合UL758标准。
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