
大连市电子称重系统厂家价格 称重配料系统衡器厂

产品名称 大连市电子称重系统厂家价格
称重配料系统衡器厂

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:辽宁铭远
型号:SCS
产地:沈阳

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

漂移：传感器的漂移是指在输入量不变的情况下，传感器输出量随着时间变化，此现象称为漂移。产生
漂移的原因有两个方面：一是传感器自身结构参数；二是周围环境（如温度、湿度等）。分辨力：当传
感器的输入从非零值缓慢增加时，在超过某一增量后输出发生可观测的变化，这个输入增量称传感器的
分辨力，即小输入增量。阈值：当传感器的输入从零值开始缓慢增加时，在达到某一值后输出发生可观
测的变化，这个输入值称传感器的阈值电压。

 

地磅传感器传感器动态所谓动态特性，是指传感器在输入变化时，它的输出的特性。在实际工作中，传
感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易
用实验方法求得，并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系，往往
知道了前者就能推定后者。常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种，所以传感器的动态特性也
常用阶跃响应和频率响应来表示。
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