
山西吕梁矿山洗选配件聚氨酯边框防挂毛筛板更换方便

产品名称 山西吕梁矿山洗选配件聚氨酯边框防挂毛筛板更
换方便

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 350.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
属性:全新

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

 山西吕梁矿山洗选配件聚氨酯边框防挂毛筛板更换方便。鑫顿防挂毛筛板记者感悟：上苍真的很公平
，命运在向你关闭一扇窗的同时，又为你打开了另一扇窗。世上的任何事是多面的，我们看到的只是其
中的一个侧面，这个侧面让你痛苦，但痛苦往往可以转化。任何不幸，失败与损失，都有可能成为我们
有利的因素。如果一直因筛箱刚度不足，横向水平没找准，会造成横梁断裂，如仍在运转也会使物料流
动异常。还有可能是操作不当，即给料不平衡也是原因之一。振动筛筛面上物料流动异常，一是筛箱刚
度不足，存在临界频率，联接螺栓已振松，甚至到整体振松的程度，即紧固。二是筛箱的横向水平没找
准，从支承脚弹簧的支承座或弹簧本身找毛病，换弹簧或改支座尺寸，还有可能筛面网破损引起，只要
更换筛网即可。

 筛分设备是将破碎产品按粒度分成二级或二级以上*级的分级设备。根据原料的来料粒度的不同，筛面
的材料和安装方式也不同。一般来说，来料粒度大于100mm以上的，筛面选择硬质筛面，开孔也较大，
一般采用刚性或半刚性，即组合式筛板。安装有嵌入式或螺栓直接紧固，安装上没有困难。
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