
武汉竣工验收备案检测主体结构检测公司

产品名称 武汉竣工验收备案检测主体结构检测公司

公司名称 湖北衡泰工程技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:武汉竣工验收备案检测
报告:一式三份
产地:武汉

公司地址 洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18
号楼1-3层2号-03

联系电话 027-83643860 13343461828

产品详情

竣工验收备案检测项目详情竣工备案检测项目：甲醛、苯、TVOC、氡、氨 为预防和控制新建、扩建
、改建的民用建筑工程室内环境污染，切实贯彻执行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( 
以下简称《规范》)，根据建设部《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》，结合本市实际，提出
以下管理要求，请各有关中心认真贯彻执行。各有关中心应提高对建筑工程室内环境污染严重性和控制
室内环境紧迫性的认识，认真组织职工学习《规范》，并建立保证《规范》落实的组织体系。各有关行
业协会可在职责范围内开展对《规范》的宣传和培训工作。应尽快组织本市检测中心检测能力适应性的
调研，并制定对相应检测中心的管理措施。各有关中心应自觉执行《规范》，建设行政主管部门应加强
对《规范》执行情况的监督检查。自下列时间起，以下工作必须严格按《规范》执行。自8月1日起，全
装修住宅必须按《规范》进行验收。自11月1日起，医院、饭店、宾馆等民用建筑工程及装饰装修工程必
须按《规范》进行验收。自2003年2月1日起，所有民用建筑工程必须按《规范》进行验收。自2003年3月1
日起，所有民用建筑工程必须按《规范》进行材料进场验收。市建材质监站应加强建材质量管理，在准
用管理范围内的产品必须每年按《规范》进行抽查。各建设工程质量监督中心应加强竣工备案管理工作
，按照第3条规定时间要求，发现建筑工程室内环境质量不符合《规范》规定的，不得进行竣工备案。检
测项目办公项目甲醛、TVOC、CO、O3、CO2、空气流速、可吸入颗粒物、风管表面微生物、电磁辐射
婚房项目甲醛、苯、TVOC、氡、二氧化硫、电磁辐射新装修项目甲醛、苯、TVOC、氡、氨幼儿园学校
项目甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡竣工备案项目甲醛、苯、TVOC、氡、氨宾馆酒店日常项
目甲醛、苯、TVOC、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、风管表面微生物、风速、噪声
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