
BHC益安防爆穿线盒 3C认证防爆三通穿线盒

产品名称 BHC益安防爆穿线盒 3C认证防爆三通穿线盒

公司名称 乐清益安防爆电器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:YIAEX
外壳材质:铝合金
发货地:浙江温州

公司地址 乐清柳市镇汤岙余村

联系电话 0577-62859073 15088994671

产品详情

BHC益安防爆穿线盒 3C认证4分防爆三通穿线盒

       防爆穿线盒壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，外壳采用结构紧凑合理，强度好，防爆
性能优良；表面经高速抛光清理后高压静电喷塑，表面塑粉附着力强，具有良好的一般防腐性能，外表
整洁，美观大方；穿线盒有多种结构形式可供客户选择。

防爆穿线盒结构形式如下：

A：直通，B：三通，C：四通，D：左通，E：右通，F：后盖弯通，G：后盖三通，H：元宝弯通

BHC防爆穿线盒螺纹规格：

G1/2，G3/4，G1"，G1.2"，G1.5"，G2"，G2.5"，G3"，G4"

       防爆穿线盒根据结构形式和规格大小不同，每款的价格也是不一样的，如需要6分的防爆三通
穿线盒，数量200个，那么产品的型号规格就是BHC-G3/4-B，200个，发货带防爆合格证书及检验报告，
乐清益安防爆电器科技有限公司，物流或者快递运输至客户所在地。

       这款为G3/4防爆穿线盒6分，DN20进出线口，内部管螺纹形式，电缆或者防爆挠性管连接即可
安装使用，适用于石油，化工，机械，气化，液化，粉尘，纺织等危险环境下可以安全使用，增安盖面
采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65以上。

BHC防爆穿线盒主要技术参数



产品型号 BHC
防护等级 IP66
防腐等级 WF1，WF2（不锈钢）
防爆标志 Exe IICGb
外壳材质 铝合金，铸钢，不锈钢

下图为不锈钢防爆穿线盒。防爆穿线盒,BHC防爆盒,防爆三通穿线盒,BHC防爆穿线盒
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