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超声波花边缝合机模头与超声发生器总成作业频率匹配的查看：

留意：每天上班前，应先查看此项。办法是：开启电源开关，然后反抗实验开关板向“超声波实验”方
向，观察如有一列现象之一者应校对频率：

A、用手轻摸模头作业面感到超声波振幅弱小;B、有发生反常响声;C、模头反常发烫;D、发生器总成面板
上电流表摇摆起伏过大

调整办法时用“一”字头螺丝批在面板上的调谐器，逐格微调校对频率(一般顺时针逆时针调校不超过45
o)，调整到电流表指针摇摆小及上述现象消失为止。

若经校对仍无法作业，切勿踏脚踏开关，并堵截电源停止作业，不然将损坏设备。

 

超声波花边机(系统)的配管安装调试一般由工厂主机厂家进行。大型固定设备通常预装各种元器件，经
局部调试后交付，而超声波花边机系统的整体调试则在用户现场进行。以下介绍超声波花边机系统现场
调试的步骤、内容和要求。



开箱验收，检查到货内容是否与装箱单相符，零件、附件、随机工具、合格证、操作说明书等文件是否
齐全，并目视检查运输过程中有无损坏或污染。

将装置及其组件安装到位，对齐并固定。将超声波花边机执行机构的油缸连接在机器上，冲洗长管和软
管。检查电源电压，肇庆超声波花边机，然后连接电源电路和控制电路。根据需要连接冷却水源。检查
泵旋转方向的正确性。用的油填充油箱。不要超过液位标记。加油时要特别注意清洁。例如打开油桶前
，清洗桶顶和桶口，防止泥土等污染物进入油中；向油箱输送机油时，只能使用干净的容器和软管。使
用带过滤器的输油泵。在油箱加油管内提供一个200目滤网，并保证该滤网专门用于超声波花边机系统所
需的油品种。

 

超声波花边机是由特殊合金钢花轮制成，超声波花边机因其无噪音操作而在市场上广为人知。用于切割
合成纤维材料；这台机器的优点是速度快，超声波花边机，连续生产和角缝。加工过程中没有冒烟和火
花的危险，不会损坏布边。在该机器中，河源超声波花边机，设计可以根据客户要求轻松更改，茂名超
声波花边机，输出功率可以根据材料的厚度进行调整。

超声波花边机因其无噪音操作而在市场上广为人知。用于切割合成纤维材料；这台机器的优点是速度快
，连续生产和角缝。加工过程中没有冒烟和火花的危险，不会损坏布边。在该机器中，设计可以根据客
户要求轻松更改，输出功率可以根据材料的厚度进行调整。

昌启自动化厂家(图)-茂名超声波花边机-超声波花边机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌
启自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌启自动化——您可信
赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号，联系人：王先生。同时本公司还是从
事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。
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