
郑州PE给水管供应pe浇地管160pe灌溉管

产品名称 郑州PE给水管供应pe浇地管160pe灌溉管

公司名称 河南鑫楠建材有限公司

价格 12.00/米

规格参数 询价联系:l8o392oo428
产地:河南
询价:l8o392oo428

公司地址 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2
楼（注册地址）

联系电话 18039200428 18203668906

产品详情

河南hdpe给水管商丘pe管漯河pe灌溉管农田浇地地埋管

1、制造和运输：hdpe给水管是塑料材质经过加工制成的。耐热耐冷耐腐蚀，一般每根长度是6米，也可
以根据要求定制，方便运输省成本。Pe管分直管盘管分两种，63mm以下的可以做成盘管。耐腐耐锈不蚀
耐虫害，

2、施工和预热：pe给水管管材弯曲时，在弯曲的部分的弹应力可以很快，不会出现“回弹”现象，便于
施工操作。管内的磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30。脆裂温度低，这类管材具
有的低温能，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道预热。

3、用途和时间：pe管用途，使用在建筑给排水、采暖、输气管，电工保护套管、工业用管、农业用管、
城市供水、城市燃气供应及农田灌溉等领域。pe管的使用时间长，正常的情况下可使用60年。

4、长度和铺设：PE给水管每根长度是6米，方便运输省成本，连接方便施工快，热熔管件都可行。pe管
柔韧，铺设时方便成本低，pe管材在施工的时候可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量，了施工
成本。 

5、品质和温度：pe管材弯曲时，在弯曲的部分的应力可以很快，不会出现“回弹”现象，便于施工。管
内的磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30。脆裂温度低。这类管材具有的低温能，
因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道预热。
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