
柏拉图五金烤粉厂 铝型材压铸件烤漆 桥头铝材喷涂

产品名称 柏拉图五金烤粉厂 铝型材压铸件烤漆
桥头铝材喷涂

公司名称 东莞市横沥柏拉图五金厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市横沥镇田饶步东坳工业区

联系电话 18038289818 18038289818

产品详情

影响铝型材粉末涂装质量的因素是多方面的，甚至是非常复杂的。文章从铝型材的前处理、粉末涂装、
固化以及性能检验等各个环节详细讨论了影响涂膜质量的因素，指出严格控制工艺过程条件的重要性。

铝型材加工过程中会有一个表面喷涂的过程，但是铝材表面喷涂也是有一定的工艺原理的，一般要求在
工件经过前处理除掉冷轧钢板表面的油污和灰尘后才能喷涂粉末，铝型材压铸件喷粉，同时在工件表面
形成一层锌系磷化膜以增强喷粉后的附着力，令铝材表面色泽更加亮丽，并且装饰性能更加强。铝材喷
涂

工业铝型材厂为何使用粉末涂装线？对毛料的表面质量要求标准有明显降低，桥头铝材喷涂，粉末涂层
并且可以完全覆盖型材表面的挤压纹，铝型材压铸件烤漆，掩盖一部分铝型材表面的瑕疵，提高铝型材
成品的表面质量。铝材电泳和喷涂哪个好？电泳技术和喷涂技术都发展了很长一段时间，那电泳和喷涂
哪个好呢？一般来说电泳料和喷涂料相比较的话，电泳涂料在美观上要比喷涂好。铝材喷涂前处理工艺
流程：1、制件前处理，典型的工艺流程：预脱脂→脱脂→水洗I→酸洗→水洗II→中和→水洗III→表调→
磷化→水洗IV→钝化。厂家可根据本厂的实际情况进行适当调整。工业铝型材厂为何使用粉末涂装线？
粉末涂料与阳极氧化，电泳涂装比较优势：成品率高，一般情况下，如果各项措施得当，可控制不合格
品的产生。 柏拉图五金烤粉厂(图)-铝型材压铸件烤漆-桥头铝材喷涂由东莞市横沥柏拉图五金厂提供。
东莞市横沥柏拉图五金厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柏拉图五金——您可
信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市横沥镇田饶步东坳工业区，联系人：黄小姐。
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