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公司名称 固邦海达（北京）环保节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区京良路德阳院16号

联系电话 15811061112 15811061112

产品详情

为什么夹层玻璃比普通玻璃的安全系数更高？

为两层玻璃中间采用EVA胶膜，将两层钢化玻璃黏在一起，其抗冲击和抗压强度是钢化玻璃5倍，防爆能
力提高9倍。即使玻璃破碎后，玻璃依然完整粘附，表面仍保持整洁光滑，碎片不会脱落，从而避免对人
或周围的物件造成伤害。所以说，夹胶玻璃淋浴房是远远超过防爆膜淋浴房的。贴膜的损坏还有可能伤
人，夹胶的如果自爆了，仍然可以保持使用。这也是夹胶比贴膜贵的原因。

安全防爆膜是如何保障车内人员安全的？

首先，12个厚安全防爆膜，从材料的结构和厚度上来说，安全防爆膜的厚度在3-7mil之间；窗膜的厚度，
8个厚安全防爆膜，是区分安全防爆膜和普通膜重要的指标；常规的功能膜是采用特殊工艺层压而成的多
层聚酯复合膜，厚度约1.5mil左右。

其实，安全防爆膜和功能膜都具备基础的安全防护功能，但因为其厚度和生产技术工艺的不同，安全防
护膜的防爆、安全性能要远远强于功能膜。

此外，安全防爆膜的设计是可以极大地吸收撞击冲击波，抵御汽车车窗玻璃表面较强的能量冲击，的汽
车安全防爆膜与车窗玻璃相组合，可以达到很强的安全防护级别。可以有效地防止和降低车窗玻璃因为
意外破碎而引起的玻璃飞溅和脱落，以防可能对车内人员造成的伤害。



防爆膜的结构

我们经常看到“防爆膜”这个词，并且已经说过好几次了。今天我们将讨论防爆膜的结构，让大家知道
防爆膜是由什么组成的。防爆膜，又称防爆片或片，4个厚安全防爆膜，是一种安全装置。当容器中的压
力超过一定限度时，安全防爆膜，隔膜首先，从而降低容器中的压力并避免破碎。

基于对交通安全的严格要求，前挡风玻璃薄膜要求极高的透光率，而普通太阳能薄膜不能用于前挡风玻
璃，因此防爆薄膜一词有时指前挡风玻璃薄膜。

4个厚安全防爆膜-固邦海达有限公司-安全防爆膜由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。固邦
海达（北京）环保节能科技有限公司是一家从事“建筑隔热膜,银行安全防爆膜,玻璃安全防爆膜”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“固邦海达
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使固邦海达在建筑玻璃中赢得了客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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