
生产万达浓配、稀配罐，各种型号储罐

产品名称 生产万达浓配、稀配罐，各种型号储罐

公司名称 河南万达化工设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:万达
型号:WD500-6000

公司地址 郑州高新技术产业开发区紫竹路东、合欢西街南
11号的厂房

联系电话 86 0371 60101636 15003809505

产品详情

品牌 万达 型号 WD500-6000
适用范围 主要用于大输液、小针剂

及其它溶解、灭菌与调配
作用

产品别名 配液罐

重量 依型号而定

万达浓配、稀配罐

用途:主要用于大输液、小针剂及其它溶解、灭菌与调配作用

性能：1、本系列设备具有加热、冷却和保温、搅拌调配功能。容
器按《钢制压力容器技术条件》进行设计、加工。2、规格有0.05m3 -5.0m 3不同容积供选择，还可以根据
用户实际工艺需要进行设计、加工。3、采用夹层结构，具有加热面积大、焊接少等优点。4、轴封采用
卫生级硬质合金与碳化硅204平衡型机械密封。耐磨耐压。减速机选用进口，转速为60-82转/分。 也可采
用变频器来调速。5、接口采用国际通用标准iso标准快装卡盘式，材料为进口316l或304，内表面镜面抛光
ra≤0.28μm， 外表面亚光或镜面抛光处理。6、液位计有玻璃管液位计、静压传感器式液位计、超声波
液位计可供选择。

7、结构形式为上下椭圆封头结构，保证药液不残留。8、夹套结构形式分为标准夹套，外盘管夹套，蜂
窝夹套三种供选择。

此种结构为上下椭圆封头与标准夹层夹套组合，具有夹套空间大，加热面积大，减少焊缝，内胆平整保
证物料不挂壁。外形美，结构简单耐用等优点。

参数：



型号 wd500 wd1000 wd2000 wd3000 wd4000 wd6000
容积（l） 500 1000 2000 3000 4000 6000

蒸汽压力(mpa) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
外壳直径（mm） ф1100 ф1300 ф1500 ф1700 ф1900 ф2100

功率（kw） 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 3
高度（mm） 2400 2600 3100 3400 3500 4400
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