
西门子伺服电机线圈坏接地（工程师绕组技术过十年）

产品名称 西门子伺服电机线圈坏接地（工程师绕组技术过
十年）

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:西门子马达维修
型号:西门子电机维修
产地:西门子主轴电机维修

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子伺服电机线圈坏接地（工程师绕组技术过十年）提示： 

 1，电机出现故障时，请勿轻易拆卸后盖编码器 

 2，邮寄时电机插头座易损，注意包裹好 

 3，伺服电机维修时间要求不高时发物流比较经济 

 4，请说明型号故障现象，配套驱动器型号和报警号 

 5，判断电机故障准确的办法是替换法 

 6，根据情况提供有偿无偿伺服电机测试 

 7，可提供替代电机解决方案 

 8，不提供维修核心技术和研发成果 

西门子伺服电机线圈坏接地（工程师绕组技术过十年） 烧毁电机的原因：

1、进水后电路存在接触不良，导致缺相运行，终烧毁电机；

2、这样原因烧毁的电机，打开时，只有部分绕组烧毁；



3、Y形接法的电机，烧两相绕组，△形接法的电机，烧一相绕组；

电机如何判断烧毁：

摇电阻

闻味

拆开看

电机进水后处理方法：

断开电源，并且拆除电动机电源接线；

2、拆除电动机前后端盖；

3、用汽油或者煤油把电动机轴承润滑油洗干净，并且干燥处理后重新加润滑油；

4、把电动机定子用烘箱、或者灯泡进行干燥处理；

5、电动机转子用干净抹布擦干净；

6、把电动机接线盒进行检查处理；

7、电动机整体安装恢复，并且用手转动灵活无卡塞；

8、用摇表（500或者1000V）测量电动机对地绝缘，并且绝缘电阻必须大于0.5兆欧；

9、接上电源试运行一段时间（30分钟），如果没有问题即可使用。

公司从事伺服电机（马达）的维修工作很多年。

维修各类型高精密伺服电机:伺服电机维修，主轴伺服电机维修,同步伺服电机维修，异步伺服电机维修，
编码器修理，编码器码片磨损报废技术改造,步进伺服电机维修,主轴伺服电机维修,电主轴维修,直线电机
维修,多极旋转电机维修,高速.低速电机维修
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