
专业提供皮带式彩色CCD茶叶色选机，杆叶分离！

产品名称 专业提供皮带式彩色CCD茶叶色选机，杆叶分
离！

公司名称 合肥安晶龙电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安晶龙
净重:950k（g）
保质期:12个月以上（个月）

公司地址 合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心

联系电话  18949892388

产品详情

品牌 安晶龙 净重 950k（g）
保质期 12个月以上（个月） 等级 甲等
净度 0.99 生产厂家 安晶龙
外包装 木箱 内包装 正常
特产 是 储藏方法 常温
规格 2730*1820*1580 生产日期 2011-3
售卖方式 包装 原产地 安徽

产品特色：高分辨率ccd图像传感器：

采用国际一流光学镜头，清晰度高达0.08mm2以内，能识别出细微的色差和极小的瑕疵。高速数据处理
：

采用高速并行的数据处理芯片，实时高效的图像采集与处理系统，大大提高了色选机的工作效率。高质
量图像处理算法：

采用国际先进的图像处理技术，可以有效识别小至0.1mm的微小杂质，色选精度更高、色选带出比更低
。触摸屏显示、操作平台：

提供友好的用户操作界面，让你在轻松快捷的环境下完成生产。独特的照明系统：

配置特别光源，保证了高清晰的图像质量，可满足千种颜色分选，识别颜色细微变化。自适应温度控制
：

风机自适应调节工作温度，保证色选机在高温环境下也能正常工作。先进的高阀喷嘴：



无法比拟的剔除精确性，更完美地分选出成品与次品；高分辨率，大物料喷嘴；高频率、持久耐用，使
用寿命更长。

高质材的物料输送系统：

安装高质材的食品级输送皮带，不仅大大提高了色选精度，更降低了产品的损失率。

实物图：

性能指标：

名称 茶叶色选机

型号 ak1c4-128

通道数 128

产量（t/h） 0.5～1.5

选净率 (%) >99.98

最优带出比（坏:好） >8：1

电源电压 (v) ～220(50hz)

整机功率(kw) 2.0

气源压力(mpa) 0.6～0.8

外形尺寸（l*w*h）（mm） 2730*1820*1580

机器重量(kg) 950

注：以上色选性能以绿茶（含杂量2%）为例，具体指标因物料、大小、含杂量的不同而有所变化。

企业简介：

合肥安晶龙电子有限公司是一家以研发、生产、销售为一体的高科技技术企业。公司座落在合肥高新区
新世纪工业园区，完全拥有自己的现代化生产车间和一大批国际上最先进的生产设备。公司自2001年成
立至今一直从事于色选机行业，有一支以图像处理技术专家为领头人的高素质研发团队，将世界最新的
图像处理技术应用在色选机领域。公司自主研发生产的“安晶龙”智能彩色ccd色选机不仅成为国内技术
的领导者，而且在很多行业的色选效果已经超过国外同类产品。安晶龙色选机对分选难度大的塑料、葡
萄干、茶叶、种子、小麦、咖啡豆、脱水蔬菜和杂粮以及特种物料分选效果都十分显著，产品连续5年内
被评为国内最畅销品牌之一。 合肥安晶龙电子有限公司视“质量”为生命，视“服务”为灵魂，为客户
提供一流的产品和一流的服务是安晶龙公司成功的关键。目前公司系列产品在国内很多行业市场占有率
第一位，同时产品还远销东南亚、日本、韩国、印度、俄罗斯、美国、巴西、澳大利亚等30多个国家和
地区。

 安晶龙色选机，选出您想要的！

 安晶龙，祝您生意兴隆！
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