
搅拌器 新型侧式搅拌器 柏嘉润

产品名称 搅拌器 新型侧式搅拌器 柏嘉润

公司名称 山东柏嘉润化工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿
街厂房78号

联系电话 15169368077 15169368077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

搅拌设备发动后，应等搅拌筒抵达正常转速后间断上料，衬PP搅拌器，上料后要及时加水，增加新料将
搅拌设备内原有的混凝土悉数卸出后才华间断，不得中途停机或在满载时发动搅拌设备。

沥青搅拌器在运用中常呈现的现象重视咱们的朋友都晓、搅拌器的运用较遍及的，钛材TA2侧入式搅拌
器，且品种较多，下面为咱们引见的便是沥青搅拌器在运用中常呈现的现象沥青搅拌器的常见现象轮轨
与托轮磨损不均，啃边，

宣布异响首要缘由，沥青搅拌机在作业必定时刻后烘干筒受交变载荷与高温的作用，加之润滑脂枯槁使
轮轨与托轮之间构成干冲突，受烘干材料重力的作用，使机器猛烈地擅抖，招致轮轨与托轮受力不均。 

据搅拌器表明，若托轮与轮轨之间的空地调整不妥或彼此的方位发生偏斜，304不锈钢侧入式搅拌器，就
简略发生上述缺点现象打扫方法，每班作业前应在轮轨与托轮的触摸面上加注润滑脂，及时调整托轮紧
固螺母的紧度，并调校轮轨与托轮之间的空地，以此确保滚筒作业平稳托轮与轮轮各触摸点受力均匀。



侧入式搅拌器（适用脱硫、油品、化工等工作）

一、侧入式搅拌器产品特征：

     搅拌器设备在容器的侧壁，首要用于液-液混合、固-液混合、气-
液混合，搅拌器，然后抵达悬浮、溶解、传热的目的。

特征：结构紧凑，工作平稳，运用寿数长；保护便当，机械密封可靠，并可完结在线替换，既在不排空
罐内物料的状况下替换机械密封，新型侧式搅拌器，且在2小时内就能替换完结。

在脱硫搅拌器的规划中，咱们可以根据临界转速来承认搅拌轴的直径，接下来为咱们解说一下脱硫搅拌
器中的搅拌轴直径校核：当搅拌轴的转速抵达轴自振频率时会发生剧烈振荡，并呈现很大曲折，这时的
转速称为轴的临界转速，轴在挨近临界转速作业时，常因剧烈振荡而损坏，或损坏轴封而停产，因此脱
硫搅拌器规划上要求搅拌轴的作业转速避开临界转速。一般把作业转速低于阶临界转速的轴称为刚性轴
，要求作业转速不大于临界转速的百分之七十。作业转速大于阶临界转速的轴称为柔性轴，要求作业转
速不小于临界转速的1.3倍，轴尚有第三阶临界转速，但一般搅拌轴的作业转速较低，很少抵达第三阶临
界转速。一些因为轴径细，长度短。

 

搅拌器-新型侧式搅拌器-柏嘉润(诚信商家)由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。搅拌器-新型侧式搅拌
器-柏嘉润(诚信商家)是山东柏嘉润化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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