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产品名称 干式球磨机厂家 干式球磨机 河南兆祥机械设备

公司名称 河南兆祥机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭
里1号楼2201

联系电话 13183015999 13183015999

产品详情

球磨机使用新氧化铝陶瓷研磨体后，相对于高铬钢球主要有以下优势：

降低水泥粉磨电耗：

降低球磨机装载量30%以上，磨机主机电流可降低20%以上，吨水泥用电量降低15%以上
。以Φ4.2 m×13 m水泥球磨机为例：用钢球、钢段研磨体，磨机产量在210
t/h左右，水泥的平均电耗约30
kWh/t。而用新型氧化铝陶瓷研磨体后，磨机的平均电耗可降低到25 kWh/t以下。若电费
按0.6元/kWh计算，吨水泥制造成本可节约3.0元，按每年磨机产量100万吨水泥计算，节约
成本约300万元。

球磨机的保养和维护是一件很重要的事情，机器像人穿鞋子一样，鞋子坏了，不修穿着就
不舒服，下边就给朋友们介绍一下球磨机设备的维护：

1、轴承：破碎机的轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系
，干式球磨机厂家，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，干式球磨机设备，因而要求
注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处转动轴承。轧辊轴承，所有
齿轮，活动轴承、滑动平面． 



2、注意机器各部位的工作是否正常． 

3、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件． 

4、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不
能在底架上移动，以致发生严重事故． 

5、轴承油温升高，干式球磨机生产厂家，应立即停车检查原因加以消除． 

6、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除。

7、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查．

首先对磨机系统运行参数进行标定，干式球磨机，包括台时产量、辊压机运行情况、入磨
物料粒度、磨内物料流速、风速、进出口负压、选粉机选粉效率和循环负荷率；对磨机填
充率、球径和平均球径进行详细测量；对磨机衬板、隔仓板和出料篦板的形式进行统计整
理。以此来确认磨机系统是否适合使用新型氧化铝陶瓷研磨体，不适合的磨机不要勉强试
用。当然，大多数磨机是适应的。之后根据物料筛余曲线变化数据进行研磨体级配调整，
确认研磨体填充率和各级球径的级配。

干式球磨机厂家-干式球磨机-河南兆祥机械设备(查看)由河南兆祥机械设备有限公司提供。河南兆祥机械
设备有限公司是从事“烘干机,球磨机,破碎机,雷蒙磨,回转窑”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。
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