
供应科比变频器07F5B3A-390A

产品名称 供应科比变频器07F5B3A-390A

公司名称 上海菱联自动化控制技术有限公司

价格 322.00/台

规格参数 品牌:科比
型号:07F5B3A-390A
产地:德国

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄6号J

联系电话  13052291157

产品详情

供应科比变频器07F5B3A-390A

供应科比变频器07F5B3A-390A

供应科比变频器07F5B3A-390A

电动操作机构：是用于远距离自动分闸和合
闸断路器的一种附件，电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种，电动机操作机构为塑壳
式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器，电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225
A及以下断路器，无论是电磁铁或电动机，它们的吸合和转动方向都是相同，仅由电动操作机构内部的
凸轮的位置来达到合、分，断路器在用电动机构操作时，在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下
，应能保证断路器可靠闭合。

UNIPULSE尤尼帕斯称重控制类：F701 F741-C F701-C  F800 F850 F805A  F340A F370 F371 F381 F395 
F490 F600  F80A-CF M350 F159 F741 F770

UNIPULSE尤尼帕斯称重控制类：F741-C  F701 F701-S F701-P F701-C F800 F805A F850  F600 F750 F805A-
CK F805A-FB F805A-CF F805A-BC F805A-MD F159 F156
F600A等用于固体（散料/粉料），液体的定值给料，，包装 灌装 分选 检重 失重
配料等计量形式的自动称重及控制系统。

放大器：LC240



DS252 无纸式打印机

M252B 智能打印机

UNIPULSE尤尼帕斯称重显示类：F741 F770 F890 等，可连接台秤，平台秤
汽车衡等各种称台组成的半自动/自动计量控制及管理系统。

UNIPULSE尤尼帕斯测力控制类：F381 F395 F372 F377 F370 F371 F320 F340A F490 F480 F130 F320 F350 等
用于各种拉力，压力 扭力
转矩及位移的力量测量及控制，如材料试验，零部件组装/配装，安装限位等各种控制系统。

UNIPULSE尤尼帕斯变送转换类：F160 F159 F158 F157 F156 F155及F130等PLC模块，LC210
LC240等变送器，E720/232等信号转换器,LD514

LD517显示器

UNIPULSE尤尼帕斯选购接口类：PROFIBUS-DP CC-LINK DEVICET ETHERNET  RS485，RS232C
等PC/PLC 接口

UNIPULSE尤尼帕斯传感器类：UNCDW  UNCSR  UNLS  UNGS UNLM
等牛顿力传感器，，AST等高精度称重传感器。

F701 F701C F800 F850 F805A综合型称重控制仪表  

尤尼帕斯F805A综合型称重控制仪表 尤尼帕斯UNIPULSE  F805A彩色触摸屏重

F701 F701C F800 F850 F805A综合型称重控制仪表     

F805A－CK校验用称重仪表     F805A-CF失重秤用称重仪表     F805A-CF失重秤用称重仪表   

F805A-BC皮带秤用称重仪表     F805A-MD总量计算用称重仪表     F600称重控制仪表       
F741C     F805A综合型称重控制仪表
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