
加纤13%尼龙料PA66 美国杜邦 70G13L 高强度刚性耐高温

产品名称 加纤13%尼龙料PA66 美国杜邦 70G13L
高强度刚性耐高温

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:70G13L
包装:原产原包

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

加纤13%尼龙料PA66 美国杜邦 70G13L 高强度刚性耐高温

美国杜邦PA66 Zytel 70G13L NC010,MSDS报告,美国杜邦PA66 Zytel 70G13L
NC010物性参数查询,美国杜邦PA66 Zytel 70G13L NC010,ROHS报告网

PA610具有良好的综合性能，包括良好的耐热性，自润滑性，耐化学性，优良的力学性能
，摩擦系数低，易加工，用玻璃纤维和其它填料改性后，期性能和应用范围大大提升和扩
大。尼龙610明显的缺点是：熔点较高，熔融温度范围窄，热稳定性差，收缩率大，方向
性明显，吸湿性高。尼龙610的用途：PA塑料是历史悠久，用途及其广泛的通用工程塑料
，几乎包括了人们所有能想象到的行业。如航空业，交通运输，机械，电子，医疗，体育
，科研，化工，食品，家庭用品，办公用品等。

美国杜邦PA66 Zytel 70G13L NC010相关型号及原厂包装图片

美国杜邦PA66 Zytel 70G13L NC010美国杜邦PA66 Zytel 70G13L BK美国杜邦PA66 Zytel
70G13HS1L NC010美国杜邦PA66 Zytel 70G13HS1L BK031美国杜邦PA66 Zytel 45HSB
NC010美国杜邦PA66 Zytel 42A NC010提供美国杜邦PA66 Zytel 70G13L NC010.是一种高性能
聚酰胺尼龙6尼龙66聚合材料。UBE尼龙PA6塑胶原料耐磨，耐热，耐油，耐溶剂和化学品
，优良的加工稳定性，具有优异的氧气阻隔性能，常用于热成形气袋，铸膜，收缩袋，渔
网，小单丝，BOPA薄膜，食品包装等报价以及相关产品性能咨询！ 
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