
山东喆邦陶瓷耐磨综掘机截齿

产品名称 山东喆邦陶瓷耐磨综掘机截齿

公司名称 山东喆邦工程设备有限公司

价格 85.00/只

规格参数 喆邦:S135
S135:S135
山东:S135

公司地址 聊城市经济技术开发区松花江路7号

联系电话 18963578685 18963578685

产品详情

截齿按照使用机械的不同可以分为采煤机截齿和掘进机截齿。

采煤机截齿与齿座、齿套搭配安装于采煤机滚筒上，用于采煤落岩；掘进机截齿与齿座搭配安装于掘进
机炮头上，用于巷道的掘进或者隧道的挖掘。

截齿质量的好坏决定了采掘机械工作效率的高低，功率的消耗，工作的稳定性及配件的使用寿命等。

挑选质量好的截齿投入生产使用成为了非常重要的一个环节。那么，怎么看截齿的质量好不好呢？

一、看参数：

1、截齿合金头硬度：HRC＞92；

2、截齿杆硬度：HRC28°—32°；

3、截齿表面硬度：HV＞2000；

4、截齿采用特殊热处理工艺，截齿达到40－45度，截齿表面基本无氧化。

二、看耐磨层：

合金头钎焊优质材料耐磨层的截齿，大大的提高了截齿的耐磨损度，使截齿的受用寿命得到提高，也提
高了采掘机械的工作效率

三、看齿头设计：

一般将齿头设计为旋转翼的截齿，在使用过程中会消除单边磨损的问题，也能提高截齿的使用寿命。



综上所述，怎么看截齿的质量好不好，一看参数，二看耐磨层，三看齿头设计。
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