
金昌振动盘 各类排序上料组装振动盘

产品名称 金昌振动盘 各类排序上料组装振动盘

公司名称 上海昌新自动化机械有限公司

价格 4100.00/套

规格参数 是否提供加工定制:否
品牌:金昌
类型:非标振动盘

公司地址 中国 上海市嘉定区 嘉定区黄渡镇文化街93-2

联系电话 86 021 13510417116

产品详情

是否提供加工定制 否 品牌 金昌
类型 非标振动盘 型号 JC
功率 400（W） 振幅 3600
底盘尺寸 200（mm）

深圳市检测位于电器之都的柳市，是一家专业从事振动盘制造、研发、维修和保养振动送料产品、非标
自动化设备的科技型企业。自成立以来,始终致力于自动化设备、振动盘的开发和生产,经过多年的不懈努
力培养出一批专业的技术研发人员及多年生产经验的工人，生产的振动盘、非标自动化设备、提升机、
输送线均以达到国内领先水平。经过多年的努力，赢得了广大客户的信赖和支持，我公司承诺将以最优
的价格带给您经最高的利润，真诚希望能与您携手合作，共创辉煌。

 我们的产品主要适用于低压电气、轻工机械、电池、电子、电器、接插件、标准件、轴承、食品机械
、酒业、医疗机械、五金、钟表、汽车等。专业生产：电磁式、调压式振动盘；直线送料器、料仓、电
控盒；直线料道等。

 我公司本着“以质为本、诚信第一”的经营原则服务于社会，我们深知创新无止境，服务无止境，没
有最好，只有更好，注重每一个简单细节，珍惜您所给予的每次机会，您的满意将是我们永恒不变的追
求！期待您的垂询与合作！

振动盘调整步骤与要点（1）确认振动本体位于盘面确实锁固;（2）将控制器按钮调至中间位置或调到数
字130~180;（3）将电源打开，查看振动盘输送速度是否达到要求;（4）若没有达到要求，不要断开电源
，将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支，查看振动速度变化;（5）若松脱弹片固定螺丝，振动速度变快
，则表示弹片太厚，适度减少弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4，再次调试;（6）若松脱弹片固定螺丝
，振动速度变慢，则表示弹片太薄，适度增加弹片数量或厚度后，再进行步骤4，再次调试;（7）若步骤
4的调整，振动速度变化不大时，则表示已完成弹片调整;



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

