
SBW系列全自动交流净化稳压器

产品名称 SBW系列全自动交流净化稳压器

公司名称 上海盈大稳压器制造有限公司

价格 10900.00/台

规格参数 品牌:盈大
型号:SBW_SG-10KVA
输入电压:三相304V～456（V）

公司地址 青浦区练塘镇朱枫公路3035号129－A室

联系电话 021-62989797

产品详情

品牌 盈大 型号 SBW_SG-10KVA
输入电压 三相304V～456（V） 输出电压 三相380（V）
电源相数 三相 稳压精度 ±（1%～5%）可调
按稳定对象 交流稳压器 应用范围 稳压/恒压

 购买稳压器的最佳途径：直接到专业制造厂家

我公司的销售模式： 简化通路，直面终端，没有中间环节，最大让利于用户。

〓产品介绍〓

型号：

c、抗干扰净化型稳压器作为sbw、dbw系列的派生。

电源位置用a和b表示，当面向稳压器正面时。



a——电源在稳压器的左边b——电源在稳压器的右边

稳压范围-保证稳压器输出电压在精度允许范围内时，允许输入的电压变化范围。稳压范围用ⅱ表示。ⅱ

-输入电压304-456伏

例：一台容量为100kva，允许输入电压变化范围为304～456伏、

电源在稳压器的左边的三相交流稳压器的型号为sbw-100/ⅱa。

主要技术指标：

◆ 输入电压： 三相304v～456v；单相175v～265v◆ 输出电压： 380v 220v◆ 稳压精度：
380v±（1%～5%）可调；220v±（1%～5%）可调◆ 损耗： 1.5%（平均值）◆ 应变时间：
＜1s（±20v）◆ 过压保持应变： ≤0.5s◆ 波形畸变： ≤0.1%◆ 能承受瞬间超负载，是额定三倍◆
带过压、过流自动保护及故障自停装置◆ 具备报警、相序保护和缺相保护◆ 自动/手动转换◆
稳压/直通转换◆ 长期连续运行

注：应变时间是指输入电压变化±10%（即±20v）时，输出电压达到稳定的时间。

〓服务理念〓

“专业+敬业”让盈大产品给用户带来直接的经济效益！

在提供优质产品的同时，强化售后服务理念，以人为本，实现各项增值服务。

〓订购流程〓

〓销售网络〓

网上订购



 您可浏览我公司网站（http://shyuxuru.cn.alibaba.c

om/），在线订购。

电话订购

 您可拨打销售电话 021-62989797

，我们将为您提供热忱周到的服务。

传真订购

 您可填写订货单，

发传真至021-62998493

，经确认后我们将迅速回复。

qq订购

 您可加客服qq: 525278638
，我们将在第一时间给您答复。

来厂订购

 您可直接来我厂见证实力，看样订购。

厂址：上海市青浦区练塘镇新朱枫公路668-18号

 （沪青平高速公路朱家角出口即到）

电话：021-51028080

〓售后服务〓

免费送货，并免费派员协助开通；保修贰年，终身
维护；

及时为用户保修，12小时内响应，36小时内到位解
决；



免费提供即时在线支持、远程协助诊断解决故障；

长期供应各类配件及易耗品。

【工作时间】（周一至周五）8:00--17:00周六、周日 节假日 有值班人员
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