
蓬泽施工 承接避雷塔维护刷漆 铁塔防腐 亮化 质量可靠

产品名称 蓬泽施工 承接避雷塔维护刷漆 铁塔防腐 亮化
质量可靠

公司名称 衡水蓬泽钢结构工程有限公司

价格 6500.00/吨

规格参数 品牌:衡水蓬泽
型号:15-60米
材质:Q235

公司地址 河北省衡水市景县广川开发区

联系电话 0318-2220202 15132870101

产品详情

除锈

1）手工除锈前应用刮刀、铲刀去除疏松油漆和附着的铁锈层；

2）对于可敲击除锈的设施，用小锤的平头敲击，去除重锈块和锈瘤；

3）采用粗硬毛的钢丝刷或3号粗铁砂布对除锈表面进行打磨，直到去除铁锈。

4）对于设施的边角部位，如法兰的连接面等，采用钢丝刷或平锉刀等工具进行处理。

5）用刮刀、铲刀除不去的锈蚀，可用角磨机加钢丝刷进行除锈。

6）用抹布、棉纱清理除锈后的设施，漏出金属色并保持表面的清洁。

 

防腐

1）除锈处理后，必须尽快涂刷头道底漆。

2）施工单位技术人员配好底漆，用搅棒搅均匀，涂刷一遍漆时要求覆盖严密点滴不漏，待风干5小时后
在涂刷第二遍。

3）涂刷第二遍主要使金属体覆盖更加严密均匀。
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