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产品详情

玻璃隔断的三大挑选技巧

玻璃隔断的三大挑选技巧

玻璃隔断已经成为了现代装饰中一定要有的隔断，它可以把一个大的空间区域隔成几个小
空间，对于空间的占用也节省了很多，使得每一个空间都得到有效的利用，那么我们在选
购玻璃隔断是应该注意哪些事项呢？

1、隔音功用

相信大家在办公的时候都喜欢有一个安静的环境吧，环境安静才更会集中精力，才有高的
作业效率。所以选购玻璃隔断要考虑产品的隔音效果，隔音效果是视资料而定的，运用了
隔音效果的资料才有好的隔音功用。

2、环保功用

现代人对于环保非常的重视，办公高隔间安装，假设用的是不环保的资料，那么会产生有
毒气体或许物质析出，关于人体健康是有很大损害的。所以挑选玻璃隔断时必定要重视产
品的环保功用。



3、其他功用

比方玻璃隔断的防潮防火功用怎样，天津办公高隔间，是否简略保养，运用寿命多长，办
公高隔间价格，还有厂家的售后效劳有没有完善等等，办公高隔间厂家，这些都是选玻璃
隔断时要留意的问题。把这些问题都了解清楚，对比、挑选出归纳功用较好的产品。

当我们在选购玻璃隔断时，我们可以可以根据实际的情况来进行选择，当然以上的几点，
希望对您的选择有所帮助！

玻璃隔断如何安装

1、弹线：根据楼层设计标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹玻璃隔断垂直标
高线及天骨的水平线，并在天骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。

2、地骨安装：根据设计要求固定天骨，如无设计要求时，可以用Ф8～Ф12膨胀螺栓或3
～5寸钉子固定，膨胀螺栓固间距600～800mm。安装玻璃隔断前作好防腐处理。

3、主龙骨安装：玻璃隔断根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，用4寸的铁钉固定，龙
骨每端固定应不少于三颗钉子。玻璃隔断必须安装牢固。

4、小龙骨安装：玻璃隔断根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。
必须安装牢。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。

5、安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃
一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃
，应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。

7、安装压条：玻璃隔断根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固
定小龙骨上。玻璃隔断如设计无要求，可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的
铝压条或10×20mm不锈钢压条。

隔断墙后续的维护



好隔墙的办公室玻璃隔断墙体使用的是阻燃环保材料，并且方便清洁维护，但是，不当的
维护、清洁和拆改也会使其遭受损坏或者弄脏、刮伤表面。下面我们一起来了解下这次过
程中都需要注意那些事项：

玻璃隔断的维护过程中要注意以下两个方面：

一、请不要用利器；在玻璃隔断墙表面直接切、割、敲打等，以免在表明留下刮痕、裂痕
或沟孔。

二、请不要把点燃的等高温物体直接接触在玻璃隔断墙面板上。

三、不建议隔墙装在过于潮湿、酸碱性很强的环境中，避免玻璃隔断墙板材遇湿膨胀，铝
材腐蚀变色

办公高隔间安装-天津办公高隔间-鸿信办公家具有限公司(查看)由天津市鸿信办公家具销售有限公司提供
。天津市鸿信办公家具销售有限公司是一家从事“天津办公家具,天津办公桌,天津铁皮柜,玻璃隔断”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿信
办公家具”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鸿信办公家具在书房家具
中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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