
武汉隧道定位系统隧道门禁系统

产品名称 武汉隧道定位系统隧道门禁系统

公司名称 苏州陆禾电子科技有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:陆禾
型号:LH807
产地:苏州

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢

联系电话 15388656368 15388656368

产品详情

针对隧道内的人员定位系统，公司采用uwb定位设备（定位基站+定位标签）+软件平台方案。

uwb定位基站按距离不同，分为三个等级，一等级：增强型，在空旷的地方距离可以覆盖1000米；二等级
：放大型，在空旷的地方距离可以覆盖600米；三等级：普通型，在空旷的地方距离可以覆盖300米；此
三种的定位精度空旷的地方为30cm以内；三种设备根据隧道实际环境选择不同的设备，从而优达到效果
。

uwb定位标签采用磁吸充电方式，此方式主要是为防水，充电口不容易进灰尘，自带有SOS按键报警，震
动提醒传感器，充电提醒灯等完整功能。

设备参数介绍

设备规格

 安装位置选择



u  天线不要贴近金属物。电磁波通过金属面反射会造成非常强的多径效应，从而影响定位精度； 不

要靠近高功率设备（全频段谐波），比如高功率的无线电设备，大型机械，日光灯等。由于 UWB  

的信号接近噪声水平，任何高功率的多次谐波对它都会带来影响。

远离液体，液体对该频段的电磁波吸收非常明显。

选择视野开阔处安装

u  本设备若采用标准 PoE 供电，供电距离不宜超过 80  米，必须选用超五类以上等级的网线，

如果网线品质不好，或者过长，会导致设备供电电压不够，无法正常工作；工作环境温度建议在-20℃

~ 65℃ 。

其他具体要求：

 高度要求

为了让基站辐射覆盖性能更佳，安装高度建议 3 ~8米。

  基站布局要求

基站在安装的时候，对布局有一定的要求，在只有三个基站的时候，尽可能安装成锐角三角形。

位置要求

适度离开墙体，基站安装的位置要适度离开墙体，建议和墙体保持 30cm  的距离，避免在识别的时

候，造成多径的误识别。

设备安装

支架安装



由于设备的特殊性，避免带来定位的误差，定位基站在安装的时候，需要和墙体保持一定的距离，在很

多时候，需要特别为设备准备支架，确保和墙体的间隔。

 天线安装

基站的天线必须垂直于地面。

定位标签参数

射频规格（UWB）
工作频段 3.25GHz ~6.75GHz(Channel 1/2/3/5)
物理速率 110 Kbps

850 Kbps
6.8 Mbps

输出功率(25℃) -21dBm/MHz
信道频宽 500MHz
天线增益 0.5 DBi
软件规格
UWB工作模式 TDOA

TOF
UWB有效距离 > 100 米@6.8Mbps 无遮挡
测距精度 5厘米（1万次标准差）
休眠 智能休眠
告警上传 SOS 按键     低电量告警
告警下发 振动
配置 UART接口，CLI 配置
物理规格
尺寸(毫米) 42×41×20mm
重量(克) 26.4克
环境规格
温度 工作温度: -20℃~65℃

存储温度: -30C~75C
湿度 工作湿度：0%～90%无凝结 

存储湿度：0%～90%无凝结
防水防尘 IP64
ROHS 兼容

软件功能介绍

软件功能有定位引擎+软件平台组成。

本公司的定位引擎具有开放性，扩展性，可被第三方平台调用等特点，此引擎设计的转发接口简单，方
便被第三方平台调用。引擎设置方便快速等特点。



软件平台显示界面采用矢量图设计，界面可以按实际比较放大与缩小，客户使用非常方便，也很人性化
，不需要专门培训，大部人就能使用。

项目信息化建设主要将信息技术与现场施工管理深度融合，综合运用BIM、物联网、大数据、人工智能
、移动通讯、云计算及虚拟现实等技术，实现施工全过程的数据自动采集、智能分析及智能预警，集成
工程项目建设的所有数据，通过人机交互、感知、决策、执行和反馈，将信息技术、人工智能技术与工
程施工技术深度融合与集成，实现信息化、智能化、标准化管理的工地。

1.3建设目标

﹙1﹚融合数字化信息技术

通过布设各类监控设备及仪器，自动化监测项目现场人、机、环的运行情况融于项目管理云平台上，并
利用现代信息技术实现大数据监管和移动办公，缩短监督管理路径，降低能源消耗，创建绿色、节能、
集约的工作模式。

﹙2﹚整合信息资源，创新监督管理

整合全景监控、劳务管理、实名制考勤、黑匣子、环境扬尘、大型设备监管系统，提升工地建设层次，
对于提升项目管理、强化产业工人安全意识、保障社会安全、激励自主创新、优化资源配置、推进机制
转型等方面提供了新的手段。
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