
连云港振动分析仪FALCON3 金斗云测控

产品名称 连云港振动分析仪FALCON3 金斗云测控

公司名称 昆山金斗云测控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山开发区长江南路1128号304室

联系电话 18962649536 18962649536

产品详情

产品特点：全中文显示；7寸彩色触摸屏(带手套也可以操作)；无线；快速设置；自动诊断；4通道并行
采集；102400线FFT线数

法康Falcon配备了无线传感器，大屏幕彩色触摸屏，通过二维码自动录入测点信息，内置有红外温度传
感器(测温)，频闪仪(转速测量)及射像头(现场拍照)等功能，拥有抗震设计及其他更多配置

快速容易的现场动平衡：借助自动模拟工具和重量定位工具，法康Falcon动平衡是解决不平衡问题的仪
器。法康Falcon提供只管的图形化界面直到用户操作。结果自动和标准进行对比，来保证准确的平衡状
态。

例B：时域波形图  

（6）报警分析

A、 报警

可以使用软件中ISO 10816国际振动标准推荐的报警值，也可以自行设定报警值。

可以选择高于门限值报警，低于门限值报警多种方式

B、 相对值报警

可以设置和设备上次采集数据后的振值相对变化大小的报式，如即使没有报警，但是参数变化了30％，
就报警

根据设备初始运行记录和历史数据积累建立各个机组的报式和报警值。以此，系统可从大量采集数据中
自动检查和判断机组运行状况，发现有异常或有缺陷的机组将自动给出报警信息。使用红、黄、绿不同



颜色表示设备或该测点的对应运行状态。

4.1.3.2当需要智得测重时，按一下“后功智悍”键，仪器智得测重，振动分析仪FALCON3厂家，冉按一
下

“启动/暂停”键仪器继续测量。

4.1.3.3当测量中需要保存测量数据时，先将光标移到屏幕右下角“贮存”项，连云港振动分析仪FALCON
3，

再按下“确定”键，仪器暂停测量并保存当前测量数据，待存完数据后，按“启

动”键继续测量。

4.1.3.4当需要人为结束测量并保存测量结果时，振动分析仪FALCON3报价，先按一下“启动/暂停”键暂
停

测量，再按下“删除”键，振动分析仪FALCON3的价格，仪器清除当前测量数据并结束测量。

4.1.3.5当测量经历时间达到设定的积分测量时间时，仪器自动结束测量并将统

计分析结果保存在仪器内，如果积分测量时间设为“手动”，则必须有用户人工

终止测量。

4.1.3.6测量过程中可以通过调整屏幕下方的界面栏和显示值改变显示界面和显

示值类型。

连云港振动分析仪FALCON3-金斗云测控(推荐商家)由昆山金斗云测控设备有限公司提供。昆山金斗云测
控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金斗云测控——您可信赖的朋
友，公司地址：昆山开发区长江南路1128号304室，联系人：韩建明。
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