
无卤素LCP 美国泰科纳 A115 注射成型 玻纤增强 液晶聚合物 家电部件

产品名称 无卤素LCP 美国泰科纳 A115 注射成型 玻纤增强
液晶聚合物 家电部件

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 26.00/kg

规格参数 品牌:美国泰科纳
型号:A115
特性级别:标准料

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情

销售方式

品牌经销

品名

液晶聚合物

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级、增强级、标准级、高流动

用途级别

通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、照明灯具、运动器材、型材、瓶盖料、家电部件、电动工
具配件

产品规格

25KG/包

密度



1.50 g/cm

收缩率

0.40 %

洛氏硬度

80

UL 阻燃等级

V-0

业务范围

全国

可售卖地

LCP 原料相关属性（部分）
LCP 日本新石油化学 M350 玻纤/矿物增强50%，阻燃 高耐热级

LCP 日本宝理 LAPEROS HA475 填料、玻璃矿物、30%填料按重量、低翘曲性、流动性高
LCP 日本住友化学 E4008 玻璃纤维增强材料尺寸稳定性良好、低粘度、高温强度可焊接、良好的成型性

能、良好的耐热老化性能良好粘结性、耐化学性良好、耐热性、高、玻纤增强、注塑
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