
PA612 CR-9 瑞士EMS 高粘度 薄膜剂 增塑增韧

产品名称 PA612 CR-9 瑞士EMS 高粘度 薄膜剂 增塑增韧

公司名称 东莞市飞鸥塑胶原料有限公司

价格 60.00/KG

规格参数 EMS:PA612
CR-9:高粘度
瑞士:EMS

公司地址 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪
花园22栋2138房（注册地址）

联系电话  15625538615

产品详情

PA612原料特性描述：耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、较佳的耐磨耗于表面滑移特性、吸水
量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚醯胺中小者、低温下较佳的耐冲击强度、气体阻绝性佳
．原料物性描述密度1．15g／cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120
℃,平衡吸水率2．5％。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶
于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳
定性较差.具有良好的加工工艺性能，低吸水性、柔软性、韧性、耐磨性、自润滑性具佳，超高温超低温
性及抗化学腐蚀性能优良等性能。典型应用范围精密机械部件,电线电缆绝缘层,工具架,线圈。
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