
贵州铝镁锰板直立锁边

产品名称 贵州铝镁锰板直立锁边

公司名称 贵州六幕建筑工程有限公司

价格 120.00/平方

规格参数 西南铝:3004
65-430:板型
贵州:氟碳漆

公司地址 贵州省遵义市凤冈11号

联系电话  18585746190

产品详情

介绍一下贵州铝镁锰板，规格齐全：它充分发挥铝镁锰板屋面的保温性,尤其是相对较为寒冷的冬季,注 
意保温棉的湿度和金属屋面和下层结构的连接方式,提升屋面的反效果。产品设计制作的防雷处理和采光
处理,防止雷电直接击穿屋面,设置避雷系统,以及做好充分的采光效果,实节能环保的
特点,充分体现屋面板的使用功能。

贵州六幕建筑材料有限公司是一家从事建筑钢结构、维护系统生产销售、为客户提供钢结构建筑系统解
决方案的公司。 公司主要产品有、钢承板系列、琉璃钢瓦屋面及墙面系列、各种复合金属板材系列，
直立锁边铝镁锰，钛锌合金屋面系列及钢结构屋面系统等。

贵州六幕是国内大型的楼承板生产厂家之一，拥有浪形、燕尾式、闭口式等多种楼承板生产线．板型、
规格、价格实惠，具有的优势。

 

产品主要型号有： 开口板： YX76-305-915-1219、 YX76-344-688-1000 、YX76-200-600-1000 、 Y
X76-230-690-1100、 YX51-250-750-1000、 YX51-305-915、 YX51-342-1025-1250、

全闭口板： Yx65--185-555，Yx65-170-510，Yx65-254-762,Yx65-220-660,Yx50（48）-200-600,YX51-283-850
 缩口（燕尾）Yx51-200-600

公司铝镁锰产品丰富、板型、规格、因应客户的需求,可选用其规格为:直立锁边YX65-330-500、YX65-400-



570、YX65-430-600、YX65-500-670、YX25-430-500、YX25-330-400、YX50-470-600、YX50-430-560

彩钢板：YX25-205-820/830/840型、YX16-225-900型、YX35-125-750（V125型）、YX30-148-740（奔驰4S店
吊顶板） 波浪板：YX18-63.5-825（奔驰4S店墙面板）、YX18-76-836、YX32-130-780 角弛三（暗扣板）
：YX51-380-760型、YX51-410-820型

贵州六幕建筑材料有限公司拥有的生产设备和高素质的技术人才，产品涵盖建筑围护系统的各个领域，
为客户订制各种高性价比的围护产品。臻誉品牌专注细节，精益求精，以的图纸深化；标准，精良的制
作;安全，优质，快捷的安装，为业主，开发商，设计院，工程公司提供的服务。 贵州六幕建筑材料有限
公司将以创新的精神，开放的思维，坦诚的态度，务实的作风，拓展一片广阔的空间，并愿与国内外各
界朋友携手共创的明天！介绍一下铝镁锰板：它充分发挥铝镁锰板屋面的保温性,尤其是相对较为寒冷的
冬季,注 意保温棉的湿度和金属屋面和下层结构的连接方式,提升屋面的反效果。产品设计制作的防雷处
理和采光处理,防止雷电直接击穿屋面,设置避雷系统,以及做好充分的采光效果,实节能环保的
特点,充分体现屋面板的使用功能。

铝镁锰合金屋面系统非常适用于新颖、大型工业、商业以及民用建 复 杂多变的屋面,防水、节能、美
观、耐用,且可现场压型生。该系统尚配有固定座、节点标准件以及配套的装饰、挡雪、防
坠落系统,因而其应用广泛应用于体育场馆、会展中心、剧院和博
物馆、机场、火车站、地铁站等文化与交通设施以及商业建筑、民 用住宅等建筑的屋面。

注意铝镁锰板屋面设计的防渗性,需要使用密封垫圈进行固定或是 采取一定的焊接方式进行产品的焊接,
保证各个节点的严密的防水。直立锁边铝镁锰合金板肋高65mm,标准板宽430mm,8~1.2mm,采用高质量氟
碳涂层。广泛应用于机场航站楼、飞 机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展 
示厅、大型公共设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施，民用住宅等建筑。我公司是金属屋面
系统服务供应商,一直致 力于在推广标准的金属屋面系统,屋面系统包括:铝镁锰板、钛锌
板、不锈钢板、镀铝锌板、太古铜板等多种金属屋面材料。

 

本司是贵州贵阳铝镁锰板生产厂家，价格及质量别担心，有需要请电话联系我，一切疑问都帮你解答，
期待您的来电。
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