
D75标准LED光源棉花分级室模拟昼光照明系统

产品名称 D75标准LED光源棉花分级室模拟昼光照明系统

公司名称 北京泊菲莱科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 相关色温:7500±200 K
显色指数:Ra>96; Re>95
光照强度:500~1600 lx

公司地址 北京市海淀区永定路88号11层A08室

联系电话 010-62128921 18618322577

产品详情

标准光源广泛应用于纺织、印染、服装、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、摄影等颜色管理领域，用于对材料色度的目测评定、配色打样、鉴别色差等，目的是使生产、试样、质检、验收在相同的标准光照条件下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品颜色的品质符合要求，从而提高产品的质量。

D75标准光源箱为国际照明委员会（CIE）规定的一系列标准光源中的一种，模拟北向昼光，主要应用于棉花分级室。棉花分级对于光源（照明灯具）有特殊要求，需满足《棉花分级室的模拟昼光照明》（GB/T 13786-2022）标准。
北京泊菲莱科技有限公司参与制定的国家标准《棉花分级室的模拟昼光照明》（GB/T 13786-2022），于2022年10月由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会正式颁布，并将于2023年5月1日实施。这项标准的颁布充分展示了泊菲莱科技作为“棉花分级室模拟昼光照明系统”制造企业的技术实力和行业地位。

关键特征
● /稳定
采用LED灯珠光源，超越D75光源国家标准，无光谱杂峰显色更、更稳定！
● 光强选择一键由心
具有高显色力指数并加入调节光强度遥控设施，一键调节光强，不惧衰减更贴心！
● 照度翻倍强劲
常见光源灯管观察面照度750±100 lx，LED光源灯可达750~1600 lx照度更突出！
● 四倍使用寿命
常见灯光光源在使用2000~3000小时后产生衰减，LED光源灯可达12000小时！
● 舒适/高效
告别荧光光源频闪困扰，大幅度降低检测人员工作疲劳度，检验时间舒适更高效！
产品参数
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