
钢提桶检测 第三方CMA资质报告机构 - 国联质检

产品名称 钢提桶检测 第三方CMA资质报告机构 -
国联质检

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

钢提桶包装容量为18到20升，便于一两个人携带。钢提桶易于储存和运输有害物质，即化学物质、有毒
物质、易燃物质、可燃物质等，并符合政府法律法规。几十年来，全球每年生产和销售的工业包装钢提
桶超过4亿个。

钢提桶检测去哪里做方案齐全?

钢提桶检测范围

不锈钢提桶，开口钢提桶，包装容器钢提桶等。

钢提桶检测项目

耐压强度、阻气性能、防潮性能、遮光性能、保质性能、外观尺寸及形式评定、气密试验、液压试验、
跌落试验、堆码试验、提梁和提环强度试验、涂膜附着力测定、化学稳定性，耐腐蚀性等。(更多需求，
您可咨询实验室工程师，为您详细解答。)

钢提桶检测标准

GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶

钢提桶的五大优点：



1.具有一定的刚性和安全性，适用于含有有害物质的包装运输。

2�外观精美，适合精细金属印刷。

3�锥度类型可以堆叠，有利于节约存储空间。

4�可重复用于各种需求和场合。

5�zui终可由钢铁行业回收再利用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

