
湖南科比特 浪涌防雷器安装施工方案 河南防雷器

产品名称 湖南科比特 浪涌防雷器安装施工方案
河南防雷器

公司名称 湖南普天科比特电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创
中心4栋

联系电话 13875993289 13875993289

产品详情

    根据防雷的标准，在给浪涌保护器选型的时候，先得知道防雷分区的定义，网络防雷器厂家批发供
应，才能够选出对应型号的浪涌保护器。防雷分区是在过电压到达终端设备造成损害之前，分区逐级地
减少它至无害的水平。为了达到这个目的，建筑物的整个保护空间被分成了几个防雷分区，为选择不同
等级电涌保护器做了理论上的基础，河南防雷器，同时也为不同等级电涌保护器的安装位置选址提供了
依据。

    如何防范雷电，在雷雨天气时，千万不要到江河湖溏等水面附近去活动。因为水体的导电性能好，
有人统计过人在水中和水边被雷电接触导致事故发生的概率特别高。所以在雷电发生时，要尽快上岸躲
避，浪涌防雷器公司品牌哪家好，并且要远离水面。如何防范雷电，在雷雨时靠近电杆是很危险的，因
为雷击打电线的机会很多，高电压很容易从电杆传到人的身土。就是雷雨过去之后，当电杆很湿时，也
不要用手去摸电杆，浪涌防雷器安装施工方案，以免个别电杆漏电，引起触电。

    电梯井的挂式电梯井或电梯井上方有一部分暴露在户外：

   这种情况下且建筑物供电线路直接从变电所接入，按照雷电防护分区理论，电梯井位于LPZ0A或LP
Z0B区。这个情况下的电梯井浪涌保护器如何选型呢？

   考虑到电梯井面临直接雷击或全部雷电电磁场的威胁，应选用UP值为＜1.5kv的T1级浪涌保护器，
可以同时满足了雷击防护和精密设备保护的要求。

湖南科比特(图)-浪涌防雷器安装施工方案-河南防雷器由湖南普天科比特电子科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。湖南普天科比特电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为防雷避雷产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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