
泰兴乙炔管道无损检测 X射线拍片检测

产品名称 泰兴乙炔管道无损检测 X射线拍片检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

热力管道无损探伤检测 X拍片子检验

检测內容

因为一直以来管路保养方式的局限，目前的管路大多数不一样水平的存有漏水、浸蚀、积泥阻塞乃至坍
塌，比较严重了牵制目前污水管道的工作能力。为了更好地可以zui大限度的充分发挥管路的引流工作能
力，增加管路的使用期限，就必须进行按时的查验、评gu、保养和修补，创建一套健全的检验评gu和保
养方式。

检验新项目

二类压力容器：工业生产二类压力容器、燃气天然气管道管路、工业金属供热管道、工业金属天燃气管
道等。

高压容器(含氧气瓶)：电力行业锅炉压力容器、移动式高压容器、移动高压容器等。

船只及船舶商品：动力系统、舱底机器设备、主甲板机械设备等船只及船舶商品无损检测技术及测厚等
。

广告牌子无损检测技术：屋顶广告牌子、墙面广告牌子、落地式广告牌子、高速路广告牌等）等。

钢架结构无损检测技术：工程建筑用钢架结构、路桥区钢架结构、水利水电工程钢架结构、电力安装工
程钢架结构、展览中心、体育场馆等。

加热炉无损检测技术：燃气蒸汽锅炉、燃气锅炉、有机化学是一种热载体加热炉等。

别的类特种设备安全客运索道、大型游乐设备、内场机动车等特种设备安全无损检测技术等。

起重设备无损检测技术 ：桥式起重机、起重机、塔吊起重机、流动性式起重设备、铁路线起重设备、门



座起重机、桅杆起重机、悬壁式起重设备、吊索起重设备、轻小型吊车等。

水电安装：热电厂、风力发电、核电厂、水利工程等水电安装有关的无损检测技术等。

标件类：标准件
地脚螺栓、螺丝、螺母和螺帽、滚珠丝杆、滚动轴承、轴、缸、套等标件类无损检测技术等。

原料类：家具板材、棒料、管件、铸造件、铸钢件、钢锻件等原料无损检测技术等。

检验方式

一、基本无损检测技术方式：看着检验（VT）；超声波检测（UT）；射线检测（RT）；磁粉检测（MT
）；渗透检测（PT）。

二、看着检验（VT）：是中国执行的相对比较少，但在国际性上十分重视的无损检测技术第1环节主要
方式。依照惯例，看着检验要先做，以确定不容易影响到后来的检测，再然后做四大基本检测。

三、射线检测（RT）就是指用X射线或gX射线透过试样，以胶卷做为纪录信息内容的器具的无损检测技
术方式，该方式 是基本上的，运用普遍的一种非毁灭性检测方式。

四、超声波检测（UT）：运用原材料以及缺点的声学材料特性差别对超音波散播波型反射面状况和透过
時间的动能转变来检测原材料内部结构缺点的无损检测技术方式。

五、磁粉检测（MT）：铁磁性材料和产品被退磁后，因为不连续性的存有，使产品工件表面层和近表层
的磁感线产生部分失真而造成漏电磁场，吸咐增加在产品表层的磁粉探伤，产生在适合阳光照射下看着
由此可见的磁痕，进而展现出不连续性的部位、样子和尺寸。

六、渗透检测（PT）：零件表层被施涂带有荧光染料或上色染剂的渗剂后,在毛细管作用下，通过一段时
间，渗入液可以渗透进表层张口缺点中；经除去零件表层过多的渗入液后，再在零件表层施涂显像剂。
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