
台湾奇美ABS PA-709S

产品名称 台湾奇美ABS PA-709S

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台湾奇美ABS
型号:PA-709S
产地:高耐冲击管材级ABS原料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾奇美ABS PA-709S 高耐冲击管材级ABS原料

产品说明

用途： 厨房用具 音响用品 马桶盖 洗衣机 吸尘器外壳 工具手柄配件等

特性备注：高冲击

它可以通过注射成型进行加工,在欧洲、非洲和中东、北美洲、拉丁美洲或亚太地区有供货。 特性包括:
阻燃/额定火焰通过 ROHS 认证总体 材料状态 已商用：当前有效供货地区
欧洲非洲和中东北美洲拉丁美洲亚太地区 RoHS 合规性 加工方法 注射成型

ABS系列

ABS 台湾奇美 PA-707 通用级

用途:电话机外壳 、灯座、玩具 、办公室用品、 时钟外壳、家电按钮

产品特性： 超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS 台湾奇美 PA-727 通用级

用途:通用于一切需要电镀装饰配件按钮 、音响器材面板、轮胎盖、镜框 、时钟外壳及汽车部品等

产品特性：电镀性佳

ABS 台湾奇美 PA-709 通用级



用途:水管配件 、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管 、 安全帽

特性:产品特性：超高冲击强度、耐低温性佳

ABS 台湾奇美 PA-747 通用级

用途:安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等

特性:产品特性：超高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-756H 通用级

用途:磁碟片外壳

产品特性：超高流动性

ABS 台湾奇美 PA-756S 通用级

用途:性能相当于PA-757 ，可注射大面或薄肉成型品、 磁碟片。

特性:产品特性：超高流动性、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-756 通用级

用途:性能相当于PA-757，可注射大面或薄肉成型品。

产品特性：高流动性、高刚性、高光泽性

食品透明级ABS台湾奇美PA-736

防火阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763

PA-765B 台湾奇美 难燃性，耐光性，耐热性

难燃耐热高冲击ABS台湾奇美PA-766

高光泽高硬度ABS台湾奇美PA-718(电视机外框)

防火阻燃级ABS台湾奇美PA-765A PA-764 PA-765

耐热级ABS台湾奇美PA-777B PA-777E.

超耐热性PA-777D

透明级ABS台湾奇美PA-758 PA-758R

ABS食品级台湾奇美PA-737R

PA-747原白 台湾奇美 安全帽，摩托车档板，鞋后跟，雪地运动用品等



PA-747磁白 台湾奇美 超高强度,射出成型用.

电镀级ABS台湾奇美PA-727

PA-757 台湾奇美 可制作电视机前壳，复印机外壳，电话机机壳，化妆品盒

食品级ABS台湾奇美PA-737
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