
不得不说的防尘试验IP6X与防水试验IPX8测试

产品名称 不得不说的防尘试验IP6X与防水试验IPX8测试

公司名称 上海特铂检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区金碧路1990号1层（注册地址）

联系电话 18321255830 13916273494

产品详情

IP 表示Ingress Protection(防护等级).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准. IP防护等级系统
提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度为标准来对产品进行分类的方法，这套系统得
到了多数欧洲国家的认可，由国际电工协会IEC(International Electro Technical
Commission)起草，并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。

 

防尘试验IP6X与防水试验IPX8测试：

测试产品名称：阀门井泄漏监测装置

防尘试验IP6X：

检测参数：被试样品置于试验箱中，滑石粉用量：2kg/m3，试验时间：8h，

负压大小：不大于2kPa。

 

技术要求：试验后，样品内应无明显的灰尘沉积。

检测记录：防尘试验后，样品内部未进尘。



防水试验IPX8：

检测参数：模拟水深1.2米，测试时间1h。

技术要求：试验后，样品内部不应进水，如果进水，应不影响设备的正常操作和安全性。

检测记录： 防水试验后，样品内部未进水。

想要了解更多相关项目测试知识，欢迎您来电咨询上海特铂检测，我们将为您提供专业的检测技术服务
。
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