
武汉铝塑管材板检测建筑材料检测

产品名称 武汉铝塑管材板检测建筑材料检测

公司名称 湖北衡泰工程技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:武汉铝塑管材板检测
报告:一式三份
产地:武汉

公司地址 洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18
号楼1-3层2号-03

联系电话 027-83643860 13343461828

产品详情

铝塑板检测标准如下：1、GB/T 16259-1996 彩色建筑材料人工气候加速颜色老化试验方法2、GB/T
1634-1979 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法3、GB/T 1720-1979 (1989)
漆膜附着力测定法4、GB/T 1732-1993 漆膜耐冲击性测定法5、GB/T 3880-1997 铝及铝合金轨制板材(NEQ
ASTM B209)6、GB/T 9266-1988 建筑涂料涂层耐洗刷性的测定(NEQ JIS K1663:1981)7、GB/T 9286-1988
色漆和清漆漆膜的规格试验(EQV ISO 2409:1972)8、GB/T 1740-1979(1989) 漆膜耐湿热测定法9、GB/T
1766-1995 色漆和清漆涂层老化的评级方法(NEQ ISO 4628-1:1980)10、GB/T 1771-1991
色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定(EQV ISO 7253:1984)11、GB 30185-2013
铝塑板单位产品能源消耗限额12、GB/T 9780-1988 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法13、GB/T 11718.8-1989
中密度纤维板静曲强度和弹性模量的测定14、GB/T 11942-1989 彩色建筑材料色度测量方法15、GB/T
27561-2011 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)胶粘剂
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