
英国KE蓄电池稳压电源逆变供货商稳压

产品名称 英国KE蓄电池稳压电源逆变供货商稳压

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 铅酸蓄电池:直流屏，不间断电源
12V,2V:阀控式电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

KE蓄电池SS12-33 12V33AH价格参数

 

1、 售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

2、 交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户地点。

3、 安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。

4、 产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根
据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。

5、 产品保修期：保修一年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺
等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更
换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

在3月30日举办的2019须弥山大会上，*院士欧阳明高表示，“在电池性价比快速提高的背
景下，具有50公里以上续驶里程的纯电型插电式混合动力汽车将成为新的发展趋势。因为
短途用电，长途用油，非常符合人们出行需求。”

在充电应用场景上，欧阳明高认为，“未来充电市场将以慢速充电为主导，1015分钟的快
速充电适合应急时采用。因为现有的大功率快充和换电等代价太大，还不理想。预计未来



57年，新一代与储能结合并安全可靠的快速补电技术将会出现。”

在新能源智能化方面，欧阳明高表示，未来，我国新能源汽车将从目前的初级阶段电动汽
车阶段，经历新能源和智能化的双向并行发展，进入新能源智能化电动汽车时代。

KE蓄电池应用领域与分类:

◆免维护无须补液；< UPS不间断电源；

◆内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

◆适应温度广；< 安全防护报警系统；

◆自放电小；< 应急照明系统；

◆使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

◆荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

◆安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

◆独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

◆无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；



铅酸蓄电池的自放电的原因，是由于电极活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从

两个大的方面来探讨正负极的自放电和影响自放电速率大小的因素。

铅酸蓄电池的贮存性能类似于其荷电保持能力，都与电池的自放电性能有关，都是指在一

定条件下贮存后电池保持荷电态能力的大小。中国电力行业标准DL/T637—1997中规定:10

h率容量合格并完全充电的蓄电池，在温度为5～35℃条件下，保持蓄电池表明清洁干燥，

静置90天后，不经补充电直接测试蓄电池容量，蓄电池静置后的容量不能低于静置前容量

的80%。这种规定，显然要求蓄电池在保存期间，自放电损失平均每天在0.2%左右。

为什么高型电池好采用卧放，低型电池好采用竖放？

答:高型电池竖放易导致电池内部电解液分层，放置时间久后，上层的硫酸密度变稀，下

层硫酸密度变浓，从而形成浓差微电池，长期如此导致电池自放电严重，缩短电池使用寿

命。

低型电池电解液分层的可能性小得多，而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能，因此矮

型电池宜选择坚立放置。

怎样确定电池的安装方式？

答:对于采用AGM技术的阀控电池，高型设计的电池在安装时应选择水平卧放，以免在使



用过程中产生电解液分层。安装时，主要考虑安装面积和地面承重，用户可根据电池安放

区情况选择二层、四层和八层的安装方式，在地面承重允许的情况下，选择四层或八层方

式安装可节省占地面积，这种方式较适合于电池放在一楼或地下室，对于有足够的面积而

地面承重能力差的情况，宜采用二层方式安装。具体安装方式参照“电池安装手册”。超

出“安装手册”以外的，由公司技术人员为客户进行专项设计，也称之特殊设计。

售前效劳：让客户了解我厂电池的功能、适用规模、适用条件。协助客户选型，支持客户
招标的文件预备，承受用户的考察、咨询。售中效劳：与客户建成杰出的交流，按合同条
款生商质量优良的商品，按合同条款为客户定制 包装、运送方法。充分满意客户请求，
及时安全的将商品送达用户现场。合同签定 天起计，现货1-3天；期货10天，短7-10天，
特别状况15天内交货。售后效劳：我厂设有售后效劳部专门担任售后效劳作业，由*工程
师担任为客户排忧解难。用户对我厂商质量量的投诉，在半个作业日以内（4小时）提出
处理意见。如状况需求，我厂在除不可抗力的状况外将于24小时以内抵达现场处理。我厂
对售出商品担任终身保护效劳，对用户供给技能支持。

自发运之日起，小型密封电池一年（17AH以下），中型密封电池三年（12V200AH以下）
，大型密封电池五年内（2V系列）。因为电池本身的质量缺点而导致的毛病，我厂将免
费修理，质保期后的修理只收本钱费。
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