
山西阳泉选煤配件弹簧钢转动杆筛板脱水效果好

产品名称 山西阳泉选煤配件弹簧钢转动杆筛板脱水效果好

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 350.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
属性:全新

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

山西阳泉选煤配件弹簧钢转动杆筛板脱水效果好。鑫顿弹性杆筛板小编认为：成功是一个长期累积的过
程，一夜成名瞬间暴富在现实中或许存在，但几率很小，如果想真真切切的触摸到成功，那么就要随时
把握好机会，从小事做起，从一点一滴做起，命运是每生活的累积，小事情决定大成就。乘坐'猴车'（无
级绳绞车）时，不触摸绳轮，做到稳上、稳下。在巷道中行走时，要走人行道，不在轨道中间行走，不
随意横穿电机车轨道、绞车道，携带长件工具时，要注意避免碰伤他人和触及架空线，当车辆接近时要
立即进入躲避硐室暂避。在横穿大巷，通过弯道、交叉口时，要做到'一停、二看、三通过'；任何人都不
能从立井和斜井的井底穿过；在兼作行人的斜巷内行走时，按照'行人不行车，行车不行人'的规定，不要
与车辆同行。钉有栅栏和挂有危险警告牌的地点十分危险， 不能擅自进入；爆破作业经常伤人，不可强
行通过爆破警戒线、进入爆破警戒区。严禁扒车、跳车和乘坐矿车，严禁在刮板输送机上行走；在带式
输送机巷道中，不能钻过或跨越输送带。

由于弹性杆筛条的安装孔处通过橡胶或聚氨酯材料镶装了陶瓷套，筛板框架的内表面复合了橡胶或聚氨
酯，使筛板的抗磨性能大大提高。同时弹性杆筛条的更换方便，大大减少了设备的维修时间，提高了筛
板的使用寿命。鑫顿弹性杆筛板采用抗磨损聚氨酯材料，重量轻，体积小，安装、更换便捷，具有性能
良好、维修方便和寿命长的特点，可应用于含水较多的潮湿和难筛物料的筛分。
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