
紫外线UV+热固双固化电子纸封装胶

产品名称 紫外线UV+热固双固化电子纸封装胶

公司名称 合肥微晶材料科技有限公司

价格 279.00/支

规格参数 品牌:vigratite
用途:双固化电子纸封装胶
产地:安徽合肥高新区

公司地址 合肥市高新区高新集团科技实业园c3撇栋

联系电话 0551-65359083 19855147886

产品详情

品名 紫外线UV+热固双固化电子纸封装胶
用途 双固化电子纸封装胶

UV-热固双固化电子纸封装胶具有以下应用优势：

快速固化：在LED UV光照下可以初步粘接工件快速固化，节约了固化时间，提高了生产效率。

低温固化：工件施工后可以在较低的温度下进行更加彻底的热固化，提高施工性能。

粘接性强：由于其良好的粘接性和耐久性，广泛应用于电子器件、传感器、光学器材、汽车零部件等领
域。

成品电子纸平板

提高产品质量：使用UV-
热固双固化电子纸封装胶可以降低生产成本、提高生产效率和产品质量、避免人工操作误差等优点。

总结LED-热固双固化胶是一种高效、低成本、应用广泛的粘合材料。其基于UV光固化和热固化的双固
化原理，微晶科技的双固化电子纸封装胶具有快速、低温、环保等特点，适用于各种材料的粘接和固定
。随着科技的不断发展，UV-热固双固化胶将在更广泛的领域得到应用和发展。
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