
玻璃温室大棚厂家 玻璃温室大棚 无锡永睿鸿工程公司

产品名称 玻璃温室大棚厂家 玻璃温室大棚
无锡永睿鸿工程公司

公司名称 无锡永睿鸿温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区洛社工业园区

联系电话 15152265286 15152265286

产品详情

根据遮盖时间进行使用。遮阳网的遮盖应该考虑到时间段的控制。比如早晚气温低，可以不使用遮阳网
，只在中午气温较高的时段使用。阴雨天由于没有阳光照射因此也可以不使用。另外在覆盖遮阳网时，
应当尽量不要贴近大棚表面，玻璃温室大棚销售，防止遮阳网吸收的热量透过薄膜表面进入大棚。根据
种植品种进行选择。有些植物的生长对光照强度要求高，有些则较弱。比如番茄就是一种光照要求较高
的植物。目前市场上的遮阳网一般分为两种，玻璃温室大棚，一种是黑色遮阳网，另一种是银灰色遮阳
网。这两种遮阳网透光率有区别。黑色遮阳网遮光率高，降温效果相对好，适合夏日高温时段短期覆盖
使用。银灰色的遮阳网折光率在百分之四十五左右，在遮阳的同时，可以满足喜光植物的生长。

现如今正当炎热的夏季，许多温室种植户都对大棚内的温度十分头疼，强烈的阳光照射，使得温室内的
温度高出室外许多，高温不利于农作物的生长。如何降低温室内的温度是人们需要思考的问题。使用遮
阳网是温室大棚种植户较为熟悉的一种方法。但是若遮阳网选择不恰当，很容易导致大棚光照减弱，不
能满足大棚植物光照需求，影响植物生长。

日光温室内是怎么进行除湿的，玻璃温室大棚出售，通风换气除湿，通风换气是降湿的好办法.通风须在
高温时进行，否则会引起室内温度下降.如果通风时温度下降过快，要及时关闭通风口，防止温度骤然下
降使蔬莱遭受危害.合理浇水浇水是导致室内湿度增加的主要因素.冬春生产可选择晴天沟浇或分株浇水，
地膜覆盖的可采用膜下暗灌.浇水要严格控制浇水量，防止室内湿度过高.每次浇水后适当放风，玻璃温室
大棚厂家，及时进行划锄松土，可以降低土壤湿度，也可以降低空气湿度.



玻璃温室大棚厂家-玻璃温室大棚-
无锡永睿鸿工程公司由无锡永睿鸿温室工程有限公司提供。无锡永睿鸿温室工程有限公司是江苏 无锡 ,
其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡
永睿鸿温室工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡永睿鸿温室工程更加美好的未来
。
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