
超达 马钢线材 河北线材

产品名称 超达 马钢线材 河北线材

公司名称 山西超达商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市奇天瑞钢材城南市场A区49号

联系电话  13994214122

产品详情

山西超达商贸有限公司（简称“超达”），是一个及物资仓储、钢材批发、配送于一体的多元化经营的
流通企业。公司经营涉及螺纹，Φ6.5线材，线材，焊管，方矩管，角钢，槽钢，马钢线材，工字钢，H
型钢，矿工钢，镀锌管，镀锌矩方管，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，镀锌卷板，开平板、镀
锌板、中板。

超达小知识：线材的生产工艺流程如下：  

钢坯运入→成批称重→入库存放→炉前上料→钢坯质量检查→单根称重→加热→粗轧→切头尾→中轧→
预精轧（轧间水冷）→切头尾→精轧（轧间水冷）→穿水冷却→吐丝成圈→散卷冷却→集卷→切头尾→
压紧打捆→称重挂牌→卸卷→入库

山西超达商贸有限公司（简称“超达”），是一个及物资仓储、钢材批发、配送于一体的多元化经营的
流通企业。公司经营涉及螺纹，线材，焊管，方矩管，角钢，槽钢，工字钢，H型钢，矿工钢，镀锌管
，镀锌矩方管，线材价格，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，镀锌卷板，开平板、镀锌板、中板
。

超达小知识：线材热轧和冷轧的区别是什么？

线材热轧和冷轧的区别：



1、冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲，从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力；而热轧型钢不允许截面
发生局部屈曲。

2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同，所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面
上的残余应力分布是弯曲型的，而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。

3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高，所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。

山西超达商贸有限公司（简称“超达”），是一个及物资仓储、钢材批发、配送于一体的多元化经营的
流通企业。公司经营涉及螺纹，线材，焊管，河北线材，方矩管，角钢，槽钢，工字钢，H型钢，矿工
钢，镀锌管，镀锌矩方管，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，镀锌卷板，开平板、镀锌板、中板
。     

2.1.2压扁试验。压扁试验是为了检查线材表面的裂纹。做压扁试验的试样应占盘条书的25%以上，高ji钢
种盘条需每盘取样。若发现表面裂纹，则在该盘条的另一端取样再验。当不能确定判定缺陷时，应取横
断面试样做高倍检查确定。

2.1.3碳含量比较  碳含量比较是检查线材的碳含量是否合格。每盘盘条的两端各取一个试样，利用快速
摊含量比较仪作碳含量比较（快速比较仪可测出试样碳含量与标准碳含量的差别在±0.05%以内的差数，
但不能测出碳含量的绝dui值），然后决定是否入批。如有争议，则进行快速分析，以确定其碳含量。

超达(图)-马钢线材-河北线材由山西超达商贸有限公司提供。山西超达商贸有限公司拥有很好的服务与
产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服
图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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