
LLDPE 中石化广州 DFDA-2001 特性易开口

产品名称 LLDPE 中石化广州 DFDA-2001 特性易开口

公司名称 东莞市屹立塑胶有限公司

价格 9.00/千克kg

规格参数 品牌:中石化广州
型号:DFDA-2001
产地:广州

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6
栋10号二楼

联系电话 13600271293 13600271293

产品详情

LLDPE 中石化广州 DFDA-2001 特性易开口

物理性能 

额定值 

单位制 

测试方法 
密度 

0.92 

g/cm 

ASTM D1505 
熔流率（熔体流动速率） 

2 

g/10 min 

ASTM D1238 
薄膜 
抗张强度 



断裂 

16 

MPa 

ISO 527 
屈服 

10 
伸长率(断裂) 

760 

% 
光学性能 
雾度 

12 

 

LLDPE 

线型低密度聚乙烯( Linear Low-Density Polyethy -lene )，英文缩写为LLDPE。线型低密度聚乙烯在结构上不

同于一般的低密度聚乙烯，因为不存在长支链。LLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场，包括薄膜、

模塑、管材和电线电缆。

简介

线型低密度聚乙烯( Linear Low-Density Polyethy -lene )，英文缩写为LLDPE。线型低密度聚乙烯在结

构上不同于一般的低密度聚乙烯，因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产

加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下，由乙烯的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过

程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布，同时具有线性结构使其有着不同的流变特性

。LLDPE的熔融流动特性适应新工艺的要求，特别是用薄膜挤出工艺，可产出高质的LLDPE产品。LLDP

E应用

于聚乙烯所

有的传统市场，增强了

抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能，使LL

DPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性，抗低温冲击性和抗翘曲性使

https://baike.so.com/doc/6083952-6297054.html


LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。

LLDPE新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。
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