
高性能条形码数据采集器、盘点机（！保质两年！）

产品名称 高性能条形码数据采集器、盘点机（！保质两年
！）

公司名称 北京卓普信条码科技有限公司

价格 1050.00/台

规格参数 类型:数据采集器
型号:zps9000A
墨轮尺寸:00（mm）

公司地址 中国 北京市海淀区
苏家坨镇后沙涧七区9号楼5单元102室

联系电话 86 010 62420237/52581116 13520031997

产品详情

类型 数据采集器 型号 zps9000A
墨轮尺寸 00（mm） 印字速度 00（mm/秒）
重量 180（kg） 外形尺寸 168 x 65(52) x

37(24)（mm）
品牌 zps 适用对象尺寸 200（mm）
OEM 否 质保 2（年）

极具创新性的zps9000a数据采集器，创造了一个更安全、更有效的工作环境。可手动输入数据或者扫描条
形码。一机多用，功能强大：是一款高性能的批处理数据采集器。二种功能自由选择，支持二次开发。
接上数据后还可当作一台高性能的有线的条形码扫描枪使用。

技术参数：

1、cpu：32位 arm 最高运行速度60m

2、ram：512k 低功耗 sram

flash：基本型：8mb

增强型16m/32m,支持和windows兼容的fat文件系统

3、屏幕：fstn ，分辨率128x128，精度高，速度快，支持10行10列汉字显示,可选2.4寸彩屏

4、屏幕背光：蓝色（或白色）高亮led



5、通讯方式：模拟串口！支持全速usb通讯，比一般数据采集器采用的串口最高速度还要快20倍以上，
，最大通讯速度 ： 250kb/s，非常适合大量数据传输(需要win2000及 win xp操作系统支持)
无需安装驱动，即插即用

6、时钟：内置高精度的实时时钟

7、按键：26键标准数据采集器键盘

9、电源：2节aa干电池或nimh充电电池，支持usb在线充电，采用大容量的nimh电池，在扫描1万个条码
的情况下，可以连续工作120小时以上。关机情况下可以维持ram数据3个月以上

10、待机时间：半年以上（根据电池剩余电量），待机电池电流100－200ua（低于市场上绝大多数同类
设备的功耗）

11、声音：支持可编程的音调输出和语音提示

12、工作温度：－15度～ 50度

13、尺寸及重量：168 x 65(52) x 37(24) mm ； 180g

14、支持关机现场保护，可以随时开关机，也支持自动关机（节电保护）。

15、数据高度安全：手持电脑的数据全部保存在flash中，不怕掉电。即使在操作中瞬间发生电池意外松
动或跌落，也对临时数据有足够的保护。

16、采用独特的flash
fat文件系统，可以支持和windows兼容的fat12/fat16/fat32文件系统，提供工业标准的dbf数据库操作引擎

16、支持独特的激光枪模式：用户可以把韦瑞固德采集器作为usb激光枪使用，实现一机两用。在激光枪
方式下，通过usb供电，无需电池。(激光枪模式需要win2000及win xp的支持)

1、扫描景深：3－40cm（对13mil ean13 条码）

2、扫描参数：扫描角度:45-60度，扫描 频率 60次 / 秒,

3、光源：650nm红色激光

4、条码宽度：20cm以内（可调试扫描宽度）

5、解码能力：ean13、ean8、39码、93码、128码、交叉25码(it25)、库德巴码(codebar)、upca、upce等（译
码算法可方便地更新）

6、抗跌落能力：可抗击1.2米自由落下

产品特色：

一,采用usb接口传输数据,支持u盘通讯方式,无需任何驱动程序和



 数据传输装置;

二,超长工作时间,连续工作120个小时,采集数据全部保存在flash

 中,不怕突然掉电和死机;

三,支持usb激光扫描枪模式,一机两用;

四,支持pc仿真开发,易学易懂;

五,支持语音和变调提示;

六,支持识读语音提示
适用领域：

物流快递业务 移动销售管理 仓库配送中心 固定资产管理 电力智能巡检移动医疗护理生产制造执行
展会信息管理 烟草物流行业 产品跟踪追溯
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