
上海经销新款高性能无线带批处理数据采集器（）

产品名称 上海经销新款高性能无线带批处理数据采集器（
）

公司名称 北京卓普信条码科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 类型:数据采集器
型号:ZPS8080A
墨轮尺寸:00（mm）

公司地址 中国 北京市海淀区
苏家坨镇后沙涧七区9号楼5单元102室

联系电话 86 010 62420237/52581116 13520031997

产品详情

类型 数据采集器 型号 ZPS8080A
墨轮尺寸 00（mm） 印字速度 00（mm/秒）
重量 0.16（kg） 外形尺寸 166MM × 68MM ×

36MM（mm）
品牌 zps 适用对象尺寸 20mm@窗口，220mm@200

mm（mm）
OEM 否 质保 1（年）

1，盘点（批处理）

2，集成无线枪，有线枪功能

3，支持二次开发

4，无线实时上传或usb轻松上传数据（不需要安装驱动程序和软件，自动生成虚拟磁盘）

5，坚固耐用，可靠性极高，完备的售后服务，确保用户无忧

zps8080b数据采集器是一款轻便、耐用的移动数据终
端。对于需要在整个企业部署高质量的数据采集解
决方案，以满足高强度扫描环境需要的企业。

无线数据传输采用433m无线数传技术，具有无线发



送、自动存储、自动重送、数据屏幕显示等功能，
双向通讯方式，99个无线信道，每个信道最大可以
支持255个采集器。

zps8080b配备了多种功能选项，其中包括彩色或单色
显示，批处理或无线通讯。

zps8080b坚固耐用的设计以及符合ip54标准的密封使
产品具有很好的防尘、防潮效果，并能够在极端的
温度条件下使用，确保了产品能够连续正常的工作
。无论是在室内还是在室外，在大范围温度变化的
情况下，可承受从1..5米高度多次跌落到水泥地面的
冲击，从而降低了设备的维护成本。

技术参数

数据处理方式:批处理无线通讯

cpu：高性能arm内核cpu ,

rom：2m byteflash：8m
byte字库：点阵汉字库ram：512k byte显示：320*320
分辨率，彩色/单色显示（带背景光）工作温度：-20
℃~60℃电池：3.7v可充电锂电池；5号电池净重：约
160克使用环境：防尘防水符合ip65；跌落冲击强度1.
5m下落到混凝土地

zps8080b数据采集器可广泛应用于商业、物流；药品监管；食品监管；图书管理；出版物管理；邮件管
理；血库管理；仓库管理，企业固定资产管理；银行业，保险业；海关；铁路；军队；公安等领域；工
业控制；餐饮点菜；医院ic卡，订餐等领域。
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