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产品详情

?模板工程施工质量及检查验收要求基本规定建筑模板

模板工程施工质量及检查验收要求基本规定1．模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类
别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，可靠
地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

2．在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。

模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时，应按施工技术方案及
时进行处理。

3．模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

建筑模板建筑模板

1.表面整平、承载能力更强有一些初学者会觉得钢模、铝模的承载能力更强，其实不是，传统式木模板
一样可以轻轻松松承重混凝土浇筑施工的工作压力，及其水泥的压力；而且表面开展了覆亚膜解决，建
筑模板公司，光洁耐磨性能好，可以多次开展多次重复使用。2.成本低、净重比较轻木模板做为可再生
能源，能耗较低，制做成本费也比钢模和铝模的成本低，；木模板净重比较轻，在运送时发生的成本也
较低，运送和安裝都更加便捷，次之还能够确保施工工地模胚工在构建时的生命安全。3.柔韧度不错、
可再度开展加工一般钢模、铝模全是规范化生产制造，必须施工的框架图及建筑平面图一定要十分，故
对新项目的技术性工作标准较高，必须事先搞好施工前的设计图纸变动和图纸会审记录工作中。铝模板
加工出去后，当场安裝大部分不可以改动，确实有工程变更改动的，则需提早跟厂商沟通交流，建筑模
板批发，再次深化设计，加工及制做，再从生产厂家运到施工当场，而木模板在施工工地上可以随意激



光切割，当场工程变更很便捷。  

建筑模板施工质量控制要点如下：

1、合模条件

1）钢筋报验合格后方可施工。

2）支模之前需要完成上人的搭设

3）钢筋验收合格后，把定型门窗洞模安装到位，位置、标高必须安装准确。

4）控制模板尺寸、编号、模板板缝要严密，不得漏浆，湖北建筑模板，模板表面清理干净、刷脱模剂。

5）墙体部位、砼接搓部位剔毛，并洁理干净。

2、操控要点

1）穿墙螺栓底排螺杆距地面不大于200mm ， 上面纵向每500mm一道，横向500mm一道。

2）横向背楞用40x40标准化方钢体系，间距不得大于450mm，阴阳角用阴阳角锁具。

3) 竖向背楞用40x40 定型方钢，模板拼缝、阴阳角处用40X70 木料。

4）合模前必须把垫块、模板砼撑块、预留洞、水电线管盒等安装加固到位。

5）竖向模板配置高度比顶板底标高底5-10mm 。

6）检查墙模顺序，按照墙身300mm控制线确定墙模位置正确性（控制在4mm之内），吊线测垂直度（控
制在4mm之内）。

7）砼浇注过程中盯模人员必须全程跟踪。

建筑模板批发-书云建材(在线咨询)-湖北建筑模板由桐庐书云建材有限公司提供。桐庐书云建材有限公司
是从事“松木桩,杉木支撑,建筑模板,方料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提
供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：殷经理。
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