
宁波市客户验厂建筑结构安全性鉴定公司电话

产品名称 宁波市客户验厂建筑结构安全性鉴定公司电话

公司名称 福建省环宇工程质量检测有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数 验厂鉴定:外贸验厂建筑安全鉴定
鉴定报告材料:一式五份
全国均可办理:报告均可认可

公司地址 福州市闽侯县南屿镇后山村工业小区143号

联系电话 0595-82058839 13850151991

产品详情

涵盖房屋安全鉴定、建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、施工周边房屋安全鉴定与证据
保存、危房鉴定与应急抢险、火灾后房屋结构安全检测、房屋（校舍）抗震构造检查与抗震性鉴定、旧
房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、房屋修缮技术与造价评估、房屋
结构设计与加固补强设计及司。

公司以房屋安全鉴定、建设工程质量检测与鉴定、建筑结构设计及研发、房屋造价与评估为主线，提供
建筑类相关技术服务。公司凝聚房屋安全鉴定、建设工程质量检测、建筑结构设计及房屋造价评估行业
人才，致力于打造工程行业类经营范围广、结构齐、技术资质高的综合型企业。

一、厂房承重检测一般为工业建筑（厂房、仓库、生产车间及机房较多），为满足使用需求需在房屋楼
面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜等设备前（后）为了解建筑目前楼面的承载能
力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定，并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供
合理的加固处理建议。

集团公司现有从事结构设计工程师1人，建筑结构工程师4人，助理工程师6人，房屋安全鉴定员9人，工
程检测员21人，另外还聘请省内外多名建筑结构方面的专家作为顾问。二、厂房承重检测重点作为房屋
安全鉴定里面的主要检测专项，承重检测主要以检测梁、板为主，柱为辅。

承重检测主要是检测出楼面承载力，用承载力数据和原设计以及甲方需求的承载能力进行对比评判，得
出楼面承载力能满足需求的结论或提供楼面承载力数值作为甲方使用维护的参考依据。

三、厂房承重检测主要工作承重检测的主要工作有以下：现场检测（抽芯、钢筋开凿/扫描、图纸复核/



测绘）、混凝土强度测试、结构建模验算（2-3天）、对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分
析，报告编写及审核。

为了数据的准确和报告的性性，时间方面我们这边按现场完成后10个工作日出具报告。厂房建筑承重检
测方案一、厂房承重检测重点建筑承重检测主要的是检测楼面承重（承载力）数据，根据检测出的承载
力数据，指导甲方进行设备摆放、厂房改造或者评估生产车间房屋现状的安全情况。

二、具测内容及方案1、确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。2、检测建筑物的轴线尺寸、层高，
鉴定区域梁板结构布置。3、查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。4、检测鉴定区域钢筋混凝
土梁的截面尺寸及楼板的厚度。
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