
青岛市幼儿园抗震及建筑安全鉴定优惠办理活动

产品名称 青岛市幼儿园抗震及建筑安全鉴定优惠办理活动

公司名称 福建省环宇工程质量检测有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数 抗震鉴定:幼儿园校舍抗震鉴定
鉴定报告材料:一式五份
全国均可办理:报告均可认可

公司地址 福州市闽侯县南屿镇后山村工业小区143号

联系电话 0595-82058839 13850151991

产品详情

本公司是一家经省工商行政管理局批准成立.其服务内容覆盖了、咨询、检测、鉴定、灾害评估和工程施
工等，拥有建筑工程检测鉴定、评估、产品生产销售等资质。公司具有法人资格，是较早进入福建省建
筑市场的综合型科技企业。

公司现有各类工程师等工程技术人员20名，全部经省级主管部门培训合格、持证上岗。公司占地面积250
余平方米，注册资金为150万元，拥有各种先进的检测试验仪器设备40余台套，具备对主体结构工程现场
检测、建筑（构筑）物安全鉴定和评估的能力，能为社会提供优质高效的技术服务。

公司业务范围：1房屋结构安全检测2房屋租赁检测鉴定3厂房结构安全检测4商铺租赁检测4学校抗震安全
检测5房屋质量检测6房屋安全检测7承载力安全检测8房屋加固安全检测等工业建筑可靠性鉴定方法：据
建筑工程质量评定标准规定的方法和检查工作的实际经验，对一般建筑工程质量可归纳出看、摸、敲、
照、靠、吊、量、套等。

我公司以诚信服务为宗旨，以诚信.科学、公正、准确、高效为质量方针，坚持创新发展，将在建筑业内
不断开拓进取，与广大客户、合作伙伴和社会各界同仁携手共赢。1）看：既外观目测，对照有关质量标
准进行观察。如清水墙面洁净，干粘石密度与颜色均匀，内墙抹灰大面及口角平直，地面光洁密实，油
漆、刷浆的表面观感等，都是通过目测给予评价。

另外，砖墙砌筑质量，钢筋的排列数量、固定措施，模板的牢靠程度等，也要靠目测检查。所以，目测
评定是检查工程质量的重要手段，也是质量检查手段中难度大的，要通过长期反复实践才能掌握准确。
摸：即手感检查，适用于装饰工程的某些项目。

如水刷石、干粘石的平整度和粘结牢固程度，抹灰的平整度，油漆的光滑度，刷浆是否掉粉，地面有无



起砂等，均通过手摸加以鉴别。敲：即运用工具进行音感检查。对地面工程、装饰工程中的水刷石、干
粘石、面砖、大理石的镶贴等，均应进行敲击检查，通过声音的虚实，确定有无空鼓:还可根据声音的清
脆或沉闷，判定属于面层空鼓还是底层空鼓。

照：对于人眼高度以上部位的产品上面(如门窗扇上小面，管道上半部)、缝隙较小伸不进头的产品背面(
如下水道的底部，落水管的后面)，均可采用镜子反射的方法检查:对封闭后光线较暗的部位(如管道间、
模板内部情况)，可采用灯光照射检查。

靠：是测量平整度的手段，适用于墙面、地面等要求平整的项目，检测工具为靠只。吊：是测量垂直度
的手段，一般采用托线板紧贴测量面及以线锤吊线的方法来检查。采用专用检测工具检查，则更加方便:
、快捷、准确。量：用工具检查。

如用只量墙体厚度及其他有关高度:宽度等:拉小线量灰缝平直度:用百格网量砌筑砂浆饱满度:用塞尺测平
整度等。另外，检查砂石计量、加水量、冬季施工时测温等，均属于量的范围。套：以方尺套方，如对
阴阳角的方正，踢脚线的垂直度，预制构件的方正，门窗对角线检查等。

第三方房屋质量鉴定是一家从事房屋质量检测评估、桥梁隧道检测评估、建设工程质量检测，拥有交通
部颁发的桥梁隧道工程专项检测资质、颁发的建设工程质量检测资质、市住房保障和房屋管理局颁发的
房屋质量检测资质，并通过计量认证。
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