
公路盆式橡胶支座 中山抗震型球形钢支座 可定做 2022新闻

产品名称 公路盆式橡胶支座 中山抗震型球形钢支座
可定做 2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 99.00/块

规格参数 品牌:众拓路桥
库存:9999
产地:河北衡水

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

公路盆式橡胶支座 中山抗震型球形钢支座 可定做  2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，
真诚期待与您的合作！！

GPZ盆式橡胶支座有1000-50000KN二十八个级别，每个级别固定(GD)单向活动(DX)和双向活动(SX)三种
。本系列支座具有建筑高度低，滑移面摩擦系数小，承载能力大，转动性能灵活，缓冲性能好，构造简
单，重量轻，价格便宜等优点，是建筑连续梁式桥的jia支座。

GPZ系列支座特点：

1、采用不锈钢板与聚四氟乙烯模压板简的平面滑崐移作为支座的滑移面，具有低的摩擦系数，承载能力
大崐、变形小、耐磨耗、抗腐蚀能力强。

2、采用密封的橡胶兴不但不大提高了支座的承载能力及橡胶的寿命，更为重要的是保证了支座具有灵活
的转动性能及良好的缓冲性能。

3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。

4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。



TPZ型桥梁盆式橡胶支座由聚四氟乙烯板、橡胶垫板、钢盆和滑动顶板组成。它具有承载能力大、允许
支座位移量大等特点，适用于铁路、公路桥梁及其他构筑物。现有关厂家以能生产具有竖向承载力1500
～50000KN，位移量为±50～±250mm的系列盆式橡胶支座。

橡胶支座的生产状况和质量忧患：影响橡胶支座使用寿命的原因很多，除了橡胶支座本身的产品zhi量和
老化以外，支座设计、橡胶支座的选用、支座的布置和安装、使用阶段的检查与维护等问题都是影响橡
胶支座使用寿命的重要因素，必须采取有效对策。
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